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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O Ferrolit Elit é um produto formulado a base de resinas alquídicas especiais em combinação com

pigmentos e cargas de excelente qualidade, proporcionando uma ótima aderência às superfícies, rápida

secagem, fácil aplicação, ótima flexibilidade e resistências as intempéries.

Indicações: é recomendado para acabamento em ambiente interno e externo como intermediário ou

acabamento direto sobre superfície de madeira e metal em manutenção industrial e estruturas metálicas

proporcionando acabamento liso acetinado.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Teor de sólidos: 45% +/- 5, por volume.

Massa específica teórica (25°C): 1,10 +/- 0,02 g/cm³.

Tipo de veículo: resina alquídica.

Espessura recomendada por demão: 30 a 40 µm, seca.

Viscosidade: 80 a 90 KU.

APLICAÇÃO

1. Elimine qualquer espécie de brilho usando lixa.

2. Misture o produto antes e durante a aplicação.

3. Evite repasses excessivos.

4. Não interrompa a aplicação usando lixa.

5. Misture o produto antes Respeite os intervalos entre demãos.

6. Evite retoques isolados após a secagem.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Aplicação: revólver, airless, rolo, trincha (para pequenas áreas).

2. Intervalo entre Demãos: 6 horas.

3. Diluição: até 20%.

4. Diluente*: aguarrás; thinner acabamento.

5. Número de Demãos: 1 a 2 demãos, com espessura recomendada de 30 à 40 mm.

6. Secagem**:
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 Ao toque: 2 horas.

 Ao manuseio: 6 horas.

 Secagem Final: 24 horas.

7. Acabamento: Acetinado.

*A tinta é compatível com os diluentes e retardadores de nossa linha. Não utilizar produtos de terceiros.

**De acordo com as condições climáticas e a espessura da aplicação, o tempo de secagem ao toque pode

variar. A secagem deste produto conforme instruções da embalagem é obtida em condições adequadas de

temperaturas e umidade, próximos de 25 °C e umidade relativa próxima de 60%.

PREPARO

Para a aplicação de Ferrolit Elit , as superfícies devem estar totalmente limpas e secas, isentas de sujeira,

umidade, óleos, pó, pinturas velhas, ferrugem, partes soltas ou agentes capazes de comprometer a

qualidade do produto e seu acabamento. Para melhor resultado na aplicação, verifique as instruções:

Superfícies com mofo: deve-se sempre lavar com uma solução de água sanitárias em partes iguais, esperar

por 4 a 6 horas, enxaguar bem com água e esperar secar totalmente para a aplicar o produto.

Superfícies com manchas de gordura: lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar

secagem total antes da aplicação do produto. Aguardar sempre um intervalo de 4 horas entre demãos.

Madeira nova: lixar com grana 220 para eliminar farpas e aplicar uma demão de fundo preparador para

madeiras. Se desejar corrigir imperfeições ou nivelar a superfície, aplique massa para madeira. Após a

secagem, lixar com grana 240 e eliminar o pó.

Madeira Resinosa: lavar toda a superfície com Thinner, aguardar secagem e repetir a operação. Aplicar

uma demão de fundo preparador para madeiras, aguardar secagem e lixar com grana 220/240. Se

necessário, corrija imperfeições com massa para madeira. Após secagem, lixar com grana 220/240 e

eliminar pó.

Madeira repintura: lixar com grana 220/240 até eliminar o brilho. Corrigir as imperfeições com massa para

madeira. Após secagem, lixar com grana 220/240 e eliminar o pó.

Metais sem indícios de ferrugem: a lixar superfície e aplicar uma demão de Elit Zarcão. Após a secagem,

lixar novamente.

Metais com indícios de ferrugem: remover totalmente a ferrugem utilizando lixa com grana 80 a 150 e/ou

escova de aço, aplicar uma demão de Elit Zarcão, após a secagem, lixar com grana 220/240 e eliminar o pó.
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Metais repintura: lixar a superfície com grana 220/240 até eliminar o brilho e remover o pó. Tratar os

possíveis pontos de ferrugem conforme descrito acima.

RENDIMENTO

 Lata 0,75L: até 8m² por demão.

 Lata 0,9L: até 10m² por demão.

 Galão 3,0L: até 33m² por demão.

 Galão 3,6L: até 40m² por demão.

OBS.: o rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparo da superfície,

umidade do ar, temperatura e condições climáticas, conhecimento e prática do aplicador e/ou profissional

entre outras variáveis. Recomendada a aplicação de 1 a 2 demãos, com espessura recomendada de 30 à 40

mm.

PRECAUÇÕES

Líquido e vapores inflamáveis. Provoca irritação à pele. Pode provocar reações alérgicas na pele. Provoca

lesão ocular grave. Pode provocar irritações das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigem.

Suspeito de provocar câncer. Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto. Tóxico para os organismos

aquáticos, com efeitos prolongados. Armazene em local bem ventilado. Mantenha fora do alcance de

crianças e animais. Mantenha o local fresco. Armazene em local fechado à chave. Utilize equipamentos de

proteção individual (luvas, óculos, máscara, cremes protetores, etc.). Descarte o conteúdo e o recipiente

conforme as regulamentações locais, regionais e internacionais. Em caso de contato com pele: lave com

água e sabão em abundância. Retire a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. Em caso de

inalação: remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a

respiração. Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consultar de imediato o médico e mostrar-lhe a

embalagem ou rótulo. Em caso de contato os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários

minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Em caso de

vazamento: isole a área, evite fumar e, se o derramamento ocorrer em grande quantidade ou em local

confinado, utilize proteção respiratória. Contenha o produto com areia, pó de serra ou terra e transfira o

líquido e os resíduos sólidos para recipientes separados, realizando o descarte conforme as

regulamentações locais, regionais e internacionais. Em caso de incêndio: proteja os recipientes não
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danificados com jato d’água em forma de neblina e utilize extintores de CO₂, espuma ou pó químico. Caso

haja qualquer dúvida entre em contato com a nossa fábrica através dos telefones: 0800 703 1031 ou (27)

2122-0444. Telefone para Emergências: 0800 014 8110 - CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica).

QUALIDADE E DESEMPENHO

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e mantém as suas características desde que

corretamente utilizado e armazenado. O desempenho final do produto depende das condições de preparo

da superfície e das condições meteorológicas, bem como de fatores externos, tais como: conhecimentos

técnicos práticos do aplicador e outros, alheios ao controle do fabricante.

A cor demonstrada no catálogo e leque apresenta ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento

final por tratar-se de impressão em papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores na

superfície em que a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Tintas à base de resina alquídica secam por oxidação do filme; por isso, o uso de camadas espessas, a

exposição a temperaturas muito baixas ou o não cumprimento dos intervalos de repintura pode resultar

em secagem lenta e falhas no acabamento. O rendimento prático pode variar conforme espessura da

aplicação, técnica utilizada, tipo e rugosidade da superfície, além das condições ambientais. Os resultados

de ensaios como peso específico, viscosidade e tempo de secagem foram obtidos em laboratório a 25 °C,

podendo variar em outras temperaturas.

VALIDADE

O Ferrolit Elit tem sua validade expressa em 36 meses a partir da data de fabricação impressa na etiqueta,

desde que mantido em lugar seco e arejado. A garantia é constituída desde que o usuário siga todas as

instruções de preparo de superfície, diluição do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o

número do lote de fabricação e restringindo à reposição dos produtos.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:
CRQ: 213000476 – 21ª Região.


