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Secao 1. Identificacao do Produto e da Empresa

Nome da substancia ou mistura: ELIT SELADOR ACRILICO PIGMENTADO

Principais usos recomendados para a substancia ou mistura: Selador acrilico a base de dgua para aplicacdo

em areas externas e internas.

Nome da Empresa: ELIT INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA.
Endereco: Rod. BR 101/262, s/n2, Km 8 Vila Bethania - Viana - ES Brasil CEP: 29136-010
Telefone para contato: (27) 2122-0444 | Fax: (27) 2122-0450

SAC: (27) 2122-0408
CEATOX: 0800 283 9904
E-mail: sac@argalit.com.br

Secao 2. Identificacao de Perigos

CLASSIFICACAO DE PERIGO DO PRODUTO Quimico:
Classificagdo da substancia ou mistura:

Sensibilizacdo a pele — Categoria 1.

Perigoso ao ambiente aqudtico — Categoria 3.
Ingredientes de toxicidade: ndo aplicavel — 0%.
Ingredientes de ecotoxicidade: nao aplicavel — 0%.

Pictograma:

Palavras de adverténcia

ATENCAO

Frases de perigo

H317 - Pode provocar reacGes alérgicas na pele.
H402 - Nocivo para os organismos aquaticos.

Frases de precaugdo

P102 - Mantenha fora do alcance das criangas.
P101 - Se for necessario consultar um médico, tenha em maos a
embalagem ou o rétulo.

Prevengdo

P208 - Use luvas de protecao.

P261 - Evite inalar o vapor.

P272 - A roupa de trabalho contaminada ndo pode sair do local
de trabalho.

P280 - Usar luvas de protecao, vestudrio de protecao, protecao
ocular e protecao facial.

Resposta a emergéncia

P302 + P352 + P362 + P364 — EM CASO DE CONTATO COM PELE:
Lave com agua e sabdao em abundancia. Retire a roupa
contaminada e lave-a antes de usa-la novamente.

P333 + P313 — Em caso de irritacdo ou erupc¢ao cutanea:
Consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem
ou rotulo.
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Armazenamento Nao é aplicavel.
Disposicio P501 - Descarte o conteudo e o recipiente conforme as
posi¢e regulamentacdes locais, regionais, nacionais e internacionais.

Secao 3. Composicao

Substancia: Mistura
Numero da CE: Mistura.

COMPOSICAO: Resina acrilica, cargas, agua, aditivos.

NUMERO DE REGISTRO CAS/OUTROS IDENTIFICADORES:

Nome do ingrediente % Numero de registro CAS
Caulim 5-<15 1332-58-7
Carbonato de Calcio Precipitado (CaCOs) 5-<10 471-34-1

2-fenoxietanol

0-<1 122-99-6

Mistura de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona
[numero CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazole- 0-<1 55965-84-9
3-ona [numero CE 220-239-6] (3:1)

e Na&o hd nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento atual do fornecedor e
nas concentracdes aplicdveis, seja classificado como perigoso para saude ou para o ambiente e que,

consequentemente, requeira detalhes nesta secdo.

Secao 4. Medidas de Primeiros Socorros

Inalagao

Remova a vitima para local ventilado e mantenha-a em repouso
numa posicao que favoreca a respiracao. Se ocorrer falta de
respiracdo, respiracdo irregular ou parada respiratoria, fazer
respiracdo artificial ou fornecer oxigénio por pessoal treinado.
Pode ser perigoso a pessoa que prové ajuda durante a
ressuscitacdo boca a boca. Procure a orientagdo médica se os
efeitos adversos a salde persistirem ou se forem severos.

No caso de perda de consciéncia, colocar a pessoa em posi¢ao
de recuperagdo e procurar imediatamente a orientacdo médica.
Manter um conduto de ventilagio aberto. Soltar partes
ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cés.

Contato com a pele

Lave com agua e sabdo em abundancia. Remova roupas e
calgcados contaminados. Lavar completamente as roupas
contaminadas com agua antes de remové-las, ou usar luvas.
Continue enxaguando por pelo menos 10 minutos. Consulte um
médico. No caso de qualquer reclamacdo ou sintomas, evite
exposicao adicional. Lavar as roupas antes de reutiliza-las.
Limpe completamente os sapatos antes de reusa-los.

Contato com os olhos

Lavar imediatamente os olhos com agua em abundancia,
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levantando para cima e para baixo as palpebras
ocasionalmente. Verificar se estdo sendo usadas lentes de
contato e remové-las. Continue enxaguando por pelo menos 10
minutos. Consulte um médico se ocorrer irritacao.

Ingestao

Lave a boca com agua. Remover a dentadura, se houver.
Remova a vitima para local ventilado e mantenha-a em repouso
numa posicao que favoreca a respiracao. Caso o material tenha
sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dé
pequenas quantidades de agua para beber. Suspenda a
ingestdo de agua caso a pessoa exposta estiver enjoada, uma
vez que vomitar pode ser perigoso. Nao induzir vomitos a ndo
ser sob recomendacdo de um médico. No caso de vOmitos, a
cabeca devera ser mantida baixa para evitar que entre nos
pulmdes. Procure a orientacdo médica se os efeitos adversos a
saude persistirem ou se forem severos. Nunca dar nada por via
oral a uma pessoa inconsciente. No caso de perda de
consciéncia, colocar a pessoa em posi¢do de recuperagdo e
procurar imediatamente a orientacdo médica. Manter um
conduto de ventilagcdo aberto. Soltar partes ajustadas da roupa,
como colarinho, gravata, cinto ou cos.

EFEITOS AGUDOS EM POTENCIAL NA SAUDE:

Inalagao

N3do apresentou

Contato com a pele

Pode apresentar reacdes alérgicas na pele

Contato com os olhos

N3do apresentou

Ingestao Nao apresentou
SINAIS/SINTOMAS DE EXPOSICAO EXCESSIVA:
Inalagao N3o apresentou

Contato com a pele

Sintomas adversos podem incluir os
seguintes: Irritacdo e vermelhidao

Contato com os olhos

N3ao apresentou

Ingestao

Nao apresentou

Notas para o médico: Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de veneno se

grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
Tratamentos especificos: Sem tratamento especifico.

Protecdo das pessoas que prestam os primeiros socorros: Nenhuma acdo deve ser tomada que envolva
qualguer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Pode ser perigoso a pessoa que prové ajuda
durante a ressuscitacdo boca a boca. Lavar completamente as roupas contaminadas com agua antes de

remové-las, ou usar luvas.




FDS - FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

SELADOR ACRILICO PIGMENTADO
CcODIGO: FI-LAB-019

FOLHA: 4

REVISAO: 03

DATA: 08/07/2025

lL

Secao 5. Medidas de Combate a Incéndios

Meios de extin¢ao

Apropriados: Adequado para o fogo das areas em redor
Nao recomendados: Nenhum Conhecido.

Perigos especificos da
mistura ou substancia

Em situacdo de incéndio ou caso seja aquecido, um aumento de
pressdo ocorrera e o recipiente poderd estourar.

Medidas de protec¢ao da
equipe de combate a
incéndio

Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da
vizinhanca do acidente, se houver fogo. Nenhuma acdo deve
ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem
treinamento apropriado.

Perigosos produtos de
decomposicao térmica

Os produtos de decomposicdo podem incluir os seguintes
materiais: didxido de carbono mondxido de carbono
Oxidos/dxidos metalicos.

Equipamento de
prote¢do especial para
bombeiros

Os bombeiros devem usar equipamentos de protecdo
adequados e usar um aparelho respiratério autbnomo (SCBA)
com uma mascara completa operado em modo de pressao
positiva.

Derramamento

Sec¢ao 6. Medidas de Controle para Vazamento ou

PRECAUGOES PESSOAIS:

Para o pessoal que nao
faz parte dos servigos de
emergéncia

Nenhuma ac¢do deve ser tomada que envolva qualquer risco

pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar areas
vizinhas. N3do deixar entrar pessoas desnecessdrias ou
desprotegidas. NAO tocar ou caminhar sobre material

derramado. N3o respirar vapor ou bruma. Forneca ventilacdo
adequada. Utilizar mdscara adequada quando a ventilacdo for
inadequada. Use equipamento de protecao pessoal adequado.

Para pessoal de servico
de emergéncia

Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com
derramamentos, atencdo para as observacdes na Secdo 8
guanto aos materiais adequados e ndo adequados. Consulte
também as informacdes "Para o pessoal que nao faz parte dos
servigos de emergéncia".

Precaug¢Ges ao meio
ambiente

Evite a dispersdao do produto derramado e do escoamento em
contato com o solo, cursos de agua, fossas e esgoto. Informe as
autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluicdo
ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).

Métodos e materiais
para contengao e
limpeza

Pequenos derramamentos: Interromper o vazamento se nao
houver riscos. Mover recipientes da area de derramamento.
Diluir com agua e limpar se soltvel em agua. Alternativamente,
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ou se soluvel em agua, absorver com um material inerte seco e
colocar em um recipiente adequado de eliminacdo dos
residuos. Descarte através de uma firma autorizada no controle
do lixo.

Grande derramamento: Interromper o vazamento se ndo
houver riscos. Mover recipientes da area de derramamento.
Liberacdo a favor do vento. Previna a entrada em esgotos,
cursos de 4gua, pordes ou areas confinadas. Lave e conduza a
quantidade derramada para uma planta de tratamento de
efluentes ou proceda da seguinte forma. Os derramamentos
devem ser recolhidos por meio de materiais absorventes nao
combustiveis, como por exemplo areia, terra, vermiculite ou
terra diatomacea, e colocados no contentor para eliminagdo de
acordo com a legislacdo local. Descarte através de uma firma
autorizada no controle do lixo. O material absorvente
contaminado pode causar o mesmo perigo que o produto
derramado. Obs.: Consulte a Secdo 1 para obter informacgdes
sobre os contatos de emergéncia e a Secdo 13 sobre o descarte
de residuos.

Secao 7. Manuseio e Armazenamento

MEDIDAS TECNICAS APROPRIADAS PARA MANUSEIO:

Precaugoes para
manuseio seguro

Utilizar equipamento de protecdo pessoal adequado. Pessoas
com histérico de problemas de sensibilizacdo de pele ndo
devem ser empregados em nenhum processo no qual este
produto é usado. Ndo deixar entrar em contato com os olhos
ou com a pele ou com a roupa. Ndo ingerir. Ndo respirar vapor
ou bruma. Mantenha no recipiente original, ou em um
alternativo aprovado feito com material compativel,
herméticamente fechado quando ndo estiver em uso.
Recipientes vazios retém residuo do produto e podem ser
perigosos. Nao reutilizar o recipiente.

Medidas de higiene

Comer, beber e fumar deve ser proibido na area onde o
material é manuseado, armazenado e processado. Os
funcionarios devem lavar as mdos e o rosto antes de comer,
beber ou fumar. Remova a roupa contaminada e o
equipamento de prote¢cdo antes de entrar em &reas de
alimentacdo. Consulte a Secdo 8 para outras informacgdes
relativas a medidas de higiene.
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Condig¢Oes adequadas

Armazenar de acordo com a legislacdo local. Armazene no
recipiente original protegido da luz do sol, em area seca, fria e
bem ventilada, distante de materiais incompativeis, alimentos e
bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que
esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos
devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posicao
vertical para evitar vazamentos. Ndo armazene em recipientes
sem rétulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a
contaminacdo do ambiente.

Materiais para
embalagens

Embalagens metalicas ou plasticas.

Secao 8. Controle de Exposicao e Protecao Individual

Medidas de controle de engenharia: Uma boa ventilacdo deve ser suficiente para controlar a exposicdo
dos trabalhadores aos contaminantes do ar.

Controle de exposicao ambiental: As emissdes dos equipamentos de ventilagdo ou de processo de trabalho
devem ser verificadas para garantir que atendem aos requisitos da legislacdo sobre a protecdo do meio
ambiente. Em alguns casos, purificadores de gases, filtros ou modificacbes de engenharia nos
equipamentos do processo podem ser necessarios para reduzir as emissdes a niveis aceitaveis.

MEDIDAS DE PROTECAO PESSOAL:

Protecdo dos olhos

Usar 6culos de seguranca que obedecem aos padrdes
estabelecidos sempre que uma avaliacdo de risco indicar que
existe risco de exposicao respingos, gases, vapores ou pos. A
protecdo a seguir devera ser usada caso haja possibilidade de
contato, salvo se for avaliado ser necessdria uma protecdo
maior ainda: dculos de seguranga com protecdes laterais.

Protegdo pele e corpo

O equipamento de protecdo pessoal para o corpo deve ser
selecionado de acordo com a tarefa executada e os riscos
envolvidos e antes da manipulacdo do produto um especialista
deve aprovar.

Protecdo respiratoria

Madscara com filtro, respirador que cumpra as normas ou
certificagcbes adequadas.

Protecdo das maos

Luvas de borracha Litex/Neoprene ou outras resistentes a
produtos quimicos.

Medidas de higiene

Lave muito bem as maos, antebracos e rosto apds manusear os
produtos quimicos, antes de usar o lavatério, comer, fumar e
ao término do periodo de trabalho. Técnicas apropriadas
podem ser usada para remover roupas contaminadas. A roupa
de trabalho contaminada ndo pode sair do local de trabalho.
Lavar as vestimentas contaminadas antes de reutiliza-las.
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Assegurar que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de
seguranca estdo préximos dos locais de trabalho.

gquimicas

Estado fisico Liquido

Cor Branco

Odor Caracteristico do produto
pH 9,0-9,5

Ponto de fusao

Nao disponivel

Ponto de fulgor:

N3o disponivel

Temperatura de ebulicdo

100°C

Taxa de evaporagdo

N3o disponivel

Inflamabilidade

N3o disponivel

Pressdo de Vapor

N3o disponivel

Densidade do vapor

N3o disponivel

Densidade relativa

1,20a 1,25 g/cm?

Temperatura de Autoignicao

N3o disponivel

Temperatura de decomposicdo

N3o disponivel

Viscosidade

Cinematica (temperatura ambiente):10,89 cm?/s

Solubilidade

Soluvel em agua

Secao 10. Estabilidade e Reatividade

Estabilidade e reatividade

Produto estavel em condicbes normais de temperatura e
pressao.

N3o apresenta reatividade a temperatura ambiente e sob
condicGes normais de uso.

Possibilidade de reagoes

N3o apresenta reacOes perigosas a temperatura ambiente e

perigosas sob condi¢bes normais de uso.
CondicOes a serem L -

. ¢ Nao ha dados especificos.
evitadas

Materiais incompativeis

N3o ha dados especificos.

Produtos perigosos da
decomposicao

Sob condi¢bes normais de armazenamento e uso ndo devem
se formar produtos de decomposicado perigosa.

Secao 11. Informagoes Toxicoldgicas

PERIGO POR ASPIRAGAO: n3o disponivel.
TOXIDADE AGUDA: ndo disponivel.

SENSIBILIZACAO RESPIRATORIA OU A PELE: n3o disponivel.
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MUTAGENECIDADE EM CELULAS GERMINATIVAS: n3o disponivel.
CARCINOGENICIDADE: n3o disponivel.

TOXICIDADE A REPRODUGAO: n3o disponivel.
TERATOGENICIDADE: n3o disponivel.

TOXICIDADE PARA ORGAOS-ALVO ESPECIFICOS — EXPOSICAO UNICA:

Nome Categoria Rota de exposicéao Orgaos atingidos

Ambdnia, solugdo aquosa Categoria 3 Nao é aplicavel. Irritagdo da area respiratoria

TOXICIDADE PARA ORGAOS-ALVO ESPECIFICOS — EXPOSICAO REPETIDA: n3o disponivel.
PERIGO POR ASPIRACAO: n3o disponivel.
INFORMAGOES DAS ROTAS PROVAVEIS DE EXPOSIGAO: n3o disponivel.

EFEITOS AGUDOS EM POTENCIAL NA SAUDE:

Inalagao N3o apresentou
Contato com a pele Pode apresentar reacdes alérgicas na pele
Contato com os olhos N3do apresentou
Ingestao N3ao apresentou

SINTOMAS RELATIVOS AS CARACTERISTICAS FiSICAS, QUIMICAS E TOXICOLOGICAS:
Inalagao N3o apresentou
Sintomas adversos podem incluir: Irritacdo e
vermelhidao
Contato com os olhos Ndo apresentou
Ingestao N3ao apresentou

Contato com a pele

EFEITOS CRONICOS EM POTENCIAL NA SAUDE:

Geral: Uma vez sensibilizado, uma severa reacdo alérgica pode ocorrer quando exposto a niveis muito
baixos.

Carcinogenicidade: ndo apresentou efeitos significativos ou riscos criticos

Mutagenecidade em células germinativas: ndo apresentou efeitos significativos ou riscos criticos
Teratogenicidade: ndo apresentou efeitos significativos ou riscos criticos

Efeitos congénitos: ndo apresentou efeitos significativos ou riscos criticos

Efeitos na fertilidade: ndo apresentou efeitos significativos ou riscos criticos
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Secao 12. Informacoes Ecoldgicas

EFEITOS AMBIENTAIS:

Nocivo para os organismos aquaticos, nao
BIOACUMULACAO permitir que atinja canalizacGes ou cursos
d'agua.
ECOTOXICIDADE Dados nao disponiveis
PERSISTENCIA E DEGRADABILIDADE Dados ndo disponiveis
MOBILIDADE Dados ndo disponiveis

Secao 13. Consideragoes sobre Destina¢ao Final

METODOS RECOMENDADOS PARA DESTINACAO FINAL:

Deve ser eliminado como residuo perigoso de acordo com a
legislacdo local. O tratamento e a disposicdo devem ser
avaliados especificamente para cada produto. Devem ser
consultadas legislacdes federais, estaduais e municipais, dentre
estas: Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional
de Residuos Sélidos).

Mantenha os restos do produto em suas embalagens originais e
Restos de produtos devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme
o estabelecido para o produto.

Nao reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do
Embalagem usada produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para
descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

Produto

Secao 14. Informacgoes sobre Transportes

REGULAMENTAGCOES NACIONAIS E INTERNACIONAIS:

Produto ndo classificado como perigoso segundo

Terrestre . ~ .
critérios de regulamentacao para fins de transporte.

Produto ndo classificado como perigoso segundo

Ferrovidrio . ~ .
critérios de regulamentacgdo para fins de transporte.

Produto ndo classificado como perigoso segundo

Transporte Fluvial ol ~ .
critérios de regulamentacdo para fins de transporte

Produto ndo classificado como perigoso segundo

Transporte Maritimo (IMDG o ~ .
P ( ) critérios de regulamentacdo para fins de transporte

Produto ndo classificado como perigoso segundo

Transporte Aéreo (IATA/ICAO) critérios de regulamentacdo para fins de transporte
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Secao 15. Informagoes sobre Regulamentagoes

Regulamentagoes
especificas para o
produto quimico

Norma ABNT NBR 14725 de agosto de 2009 Portaria n° 229 de
24 de maio de 2011 - altera a Norma Regulamentadora n° 26.
Resolucdo 420 de 12 de fevereiro de 2004.

Secao 16. Outras Informacgoes

Esta FDS foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob
as condi¢des normais de uso, de acordo com a aplicacdo especificada na embalagem. Qualquer outra forma
de utilizagdo do produto que envolva a sua combinacdo com outros materiais, além de formas de uso
diversas daquelas indicadas, sdo de responsabilidade do usudrio.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de seus perigos
pelo usuario. No local de trabalho cabe a empresa usuaria do produto promover o treinamento de seus
colaboradores quanto aos possiveis riscos advindos da exposi¢do ao produto quimico.



