O HIPERCOAT

Industrial Coating

1/14

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA - FDS

Nome do produto: HIPERPOXI PRIMER POLIAMIDA 4X1 CINZA
Codigo do produto: FI-LAB-013
Data da ultima revisao: 17/07/2025 - Revisao: 02

1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto
Principais usos recomendados

Codigo do produto
Nome da empresa
Endereco

Sac

Telefone da empresa
Ceatox

Nimero do fax

HIPERPOXI PRIMER POLIAMIDA 4X1 CINZA

Indicado para aplicagdo em todo tipo de substratos de maquinarios e
equipamentos em geral, incluindo chapas nuas, ferro fundido, aluminio
galvanizado e também superficies de dificil aderéncia.

FI-LAB-013

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.

Rod. BR 262, s/n°, Km 8, Vila Bethania - Viana - ES Brasil CEP: 29136-010

(27) 2122-0408

(27) 2122-0444

0800 283 9904

(27) 2122-0450

2. IDENTIFICACAO DE PERIGO

Classificagao da mistura
Liquidos inflamaveis
Toxidade aguda (inalagéo)
Toxidade aguda (ingestéo)
Toxidade aguda (dérmica)
Corrosao / irritagédo a pele
Sensibilidade a pele
Carcinogenicidade
Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos -
Exposigao repetida
Perigoso meio aquatico
Toxicidade a reprodugéo

Categoria 3
Categoria 4
Categoria 4
Categoria 5
Categoria 2
Categoria 1
Categoria 1B

Categoria 2

Categoria 2
Categoria 1B

A classificagao do produto foi feita de acordo com a ABNT NBR 14725-2:2009.

Elementos de rotulagem:

HLS®

Palavras de adverténcia: Perigo; Atengao

FElit Indutstria de Tintas e Revestimentos LTDA.
Rod. BR 262, s/n°, Km 8 Vila Bethania - Viana - ES Brasil CEP: 29136-010
Fone: (27) 2122-0444/ (27) 2122-0408

Quimico Responsavel

CRQ: 213000476 — 21° Regido.
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Frases de perigo:

H226 Liquido e vapores inflamaveis.

H302 Nocivo se ingerido.

H313 Pode ser nocivo em contato com a pele.

H315 Provoca irritagao a pele.

H318 Provoca lesbes oculares graves.

H332 Nocivo se inalado.

H350 Pode provocar cancer.

H360 Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.

H373 Pode provocar danos aos 6rgaos por exposigao repetida ou prolongada.
H401 Toéxico para os organismos aquaticos.

Frases de precaucao:

P201 Obtenha instrugdes especificas antes da utilizagao.

P202 Nao manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precaug¢des de seguranga.

P210 Mantenha afastado do calor, superficies quentes, faisca, chamas abertas e outras fontes de ingnigao.
N&o fume.

P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P240 Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferéncias.

P241 Utilize equipamento a prova de exploséo.

P242 Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.

P243 Tomar medidas de precaugao contra descargas eletrostaticas.

P260 Nao inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.

P261 Evite inalar poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.

P264 Lave cuidadosamente apds o manuseio.

P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P273 Evite a liberagdo para o meio ambiente.

P280 Use luvas de protegao/ roupa de protegao/ protecao ocular/ protegéo facial.

Reacao:

P301+P330+P331 EM CASO DE INGESTAO: Enxague a boca. NAO provoque vémito.

P302+P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com agua em abundancia/...

P303+P361+P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a
roupa contaminada. Enxague a pele com agua [ou tome uma ducha].

P304+P340 EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso em
uma posigao que nao dificulte a respiragao.

P308+P313 EM CASO DE exposicdo ou suspeita de exposigdo: Contate um médico.

P312 Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA.

P314 Em caso de mal-estar, consulte um médico.

P332+P313 Em caso de irritagao cutadnea: consulte um médico.

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.
Rod. BR 262, s/n°, Km 8 Vila Bethania - Viana - ES Brasil CEP: 29136-010
Fone: (27) 2122-0444/ (27) 2122-0408
Quimico Responsavel
CRQ: 213000476 — 21* Regiao.
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P337+P313 Caso a irritagdo ocular persista: consulte um médico.
P362+P364 Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.
P370+P378 Em caso de incéndio: Para exting&o utilize conforme capitulo 5 da FDS.

Armazenamento:

P403+P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P403+P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.
P405 Armazene em local fechado a chave.
Tratamento e disposi¢ao de residuos:
P501 Descarte o contelido/recipiente em local apropriado conforme legislagao.
Outros perigos: Pode causar reagdes alérgicas na pele.

3. COMPOSICAO E INFORMACAO SOBRE OS INGREDIENTES

Descrig¢ao do Produto: Mistura.

Nome N° CAS Concentragao Sinénimos
Bisfenol A Epéxi Resina 25068-38-6 30 - 50% -
Xileno 1330-20-7 10 - 20% Dimetilbenzenos Xilenos
mistos; Xilol
Diéxido de Titanio 13463-67-7 5-15% i
Quartzo 14808-60-7 20 - 40% -

Observacdes: Xileno (9% Etilbenzeno, N° CAS 100-41-4).
Informagdes sobre componentes perigosos: N. D.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros socorros:

Em caso de duvidas ou necessitando maiores informagdes ligar para CCI - Centro de Controle de Intoxicagdes,
fone: (0xx11) 5012-5311 (Atendimento 24 horas).

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.
Rod. BR 262, s/n°, Km 8 Vila Bethania - Viana - ES Brasil CEP: 29136-010
Fone: (27) 2122-0444/ (27) 2122-0408
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Inalacao:

Contato com a pele:

Contato com os olhos:

Ingestao:

Acodes a serem evitadas:
Provocar vémito.

Descrigao breve dos principa

Remover a vitima para local arejado mantendo-a em repouso e aquecida. Se a
respiragdo for irregular ou ocorrer uma parada respiratoria, aplicar respiragéo
artificial. N&o ministrar nada oralmente. Procurar assisténcia meédica
imediatamente, levando o rétulo do produto sempre que possivel.

(Retirar o material contaminado). Retirar o produto com 6éleo vegetal (6leo de
cozinha) e em seguida lavar cuidadosamente a pele com agua abundante, ndo
utilizar solventes ou diluentes. Procurar atendimento médico caso apresentar
irritacdo ou outros sintomas.

Lavar os olhos com agua corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as
palpebras separadas. Remova lentes de contato, se tiver. Procurar assisténcia
médica imediatamente, levando o rétulo do produto sempre que possivel. Se

necessario, consulte um oftalmologista.

N&o provocar vémito. Procurar atendimento médico imediatamente.

is sintomas e efeitos:

Dores de cabecga, tonturas, fadigas e em casos extremos, perda de consciéncia.

Notas para o médico:

Fazer tratamento sintomatico. N&do induzir o vOmito devido ao risco de aspiragdo do contelido gastrico para os

pulmdes. A lavagem gastrica
substancia em sua forma pura.

€ indicada quando o paciente ingere grande quantidade, mais de 5 mL da
O potencial de toxidade da quantidade ingerida deve ser avaliado em razdo do

risco de aspiragdo pela lavagem gastrica. O carvao ativado em solugao pode ser util. Contudo, em alguns casos

0 carvao provoca vomito.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extingdo apropriados:

Espumas, p6 quimico, CO2, agu

a em forma de neblina.

Meios de extingdao ndo recomendados:

Jato de agua.

Perigos especificos:
Liquido inflamavel. Perigoso q

uando exposto ao calor ou fontes de ignigdo. Embalagens expostas ao fogo

E
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poderdo se romper devido ao aumento de pressdo com risco de uma subsequente explosédo. As particulas
finamente dispersadas ddo forma a misturas explosivas no ar. Em caso de queima forma-se uma fumaga densa
e negra. A inalagdo de produtos de decomposi¢ao perigosos pode provocar sérios danos a saude.

Métodos especiais:

Resfriar com agua recipientes fechados na proximidade do foco de incéndio. Deve impedir-se que os efluentes
resultantes do combate ao incéndio contaminem esgotos ou linhas de agua. Evacue a area e combata o fogo a
uma distancia segura. Utilize diques para conter a agua usada no combate e elimine-a segundo a legislagéo
local. Usar a agua sob forma de neblina para resfriar os recipientes expostos ao fogo. Em caso de fogo intenso
em area de estocagem, usar mangueiras manejadas a distancia.

Protecdo dos bombeiros:

Evacuar e isolar a area. Aproximar-se do fogo com o vento as suas costas. Combater o incéndio a uma
distdncia segura. Remover as embalagens do produto da area do incéndio se isto puder ser feito com
segurancga. Podera ser necessario o uso de mascaras contra gases.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO E VAZAMENTO

Precaugodes pessoais, equipamentos de prote¢ao e procedimentos de emergéncia

Vestir equipamento de protegédo pessoal se necessario. Colocar as pessoas em seguranca. Evitar a inalagéo de
névoa/ vapores e entrar em contato direto com o produto. N&o fumar no local. Evitar formagéo de po, com
excegao das cabines de aplicagéo.

Nenhuma acédo devera ser tomada que possa gerar perigo as pessoas
sem a formagéo e treinamento adequados. Conhecer os perigos do
produto vazado/derramado. Utilizar equipamentos de protec¢ao individual
adequados — consultar a segédo 8. Evacuar as areas vizinhas. Isolar a
area e manter curiosos afastados. Nao tocar ou caminhar sobre o produto
derramado. Eliminar todas as fontes de ignicdo. Evitar respirar os
vapores ou névoa. Providenciar ventilagdo adequada se possivel. Utilizar
mascara adequada quando a ventilagdo for insuficiente. De acordo com
as caracteristicas do local e/ou area e em razdo da quantidade de
produto derramado/vazado medidas adicionais de emergéncia deverdo
ser adotadas sob a supervisao de profissional capacitado.

Para o pessoal que nao faz parte
dos servicos de emergéncia:

Se for necessario vestimenta especializada para combater o
vazamento/derramamento a segcdo 8 devera ser consultada. Todas as
precaugdes descritas no item seguinte deverao ser seguidas.

Para o pessoal do servico de
emergéncia:

Remocao de fontes de ignicao: Eliminar e/ou isolar todas as fontes de igni¢éo, sinalizar e ventilar o local.
Na&o utilizar ferramentas que possam produzir faiscas.

Controle de poeira: Nao aplicavel por se tratar de um produto liquido

Prevenciao da inalacdo, contato Utilizar equipamentos de protegdo individuais recomendados, como:
com pele, olhos e mucosas: mascara facial com filtro VO e 6culos de protegéo.

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.
Rod. BR 262, s/n°, Km 8 Vila Bethania - Viana - ES Brasil CEP: 29136-010
Fone: (27) 2122-0444/ (27) 2122-0408
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Impedir que o produto ou a agua de atendimento a emergéncias atinja
cursos d’agua, canaletas, bueiros ou galerias de esgoto. Em caso de

Precaucdes ao meio ambiente: derramamento significativo, conter o produto utilizando material inerte
como areia ou terra. Se for conveniente, utilizar materiais absorventes
como serragem, estopas, vermiculita, etc.

Métodos para limpeza:

Retirar o produto empogado através de caminhdo vacuo-truck e transferir

para um tanque de emergéncia. Providenciar aterramento de todos os
Recuperacgio: equipamentos utilizados. Conservar o produto em recipiente de

emergéncia, devidamente etiquetado e bem fechado, para posterior

reciclagem ou eliminacéo.

Incinerar materiais contaminados em instalagdo autorizada. Nao despejar
Elimi = . no sistema de esgotos. A disposicao final desse material devera ser
=liminacdo: acompanhada por especialista e de acordo com a legislagdo ambiental

vigente.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas para manuseio seguro

Prevencao da exposicédo do E necessario o uso de mascara facial. Se houver a possibilidade de
trabalhador: ocorrerem respingos, utilizar dculos de protegéo.

Ventilagdo local exaustora suficiente para prevenir o acumulo de vapor

Prevencéo de incéndio e em concentragbes explosivas. Todos os elementos condutores do
explosio: sistema, em contato com o produto, devem ser aterrados eletricamente.

N&o fumar no local.

- . Manipular o produto respeitando as regras de seguranga e higiene
Precaucdes para manuseio . . : N
industrial. Chuveiros de emergéncia e lavador de olhos devem ser

seguro: instalados nos locais de uso e estocagem.

Orientacdes para o manuseio seguro:

=  Evitar contato com a pele, mucosas, olhos, e inalagdo de pds.

= N&o reutilizar a embalagem.

= Na&o fumar, comer ou beber na area de manuseio.

= Lavar as m&os ap6s 0 manuseio.

= Manusear o produto em local fresco e arejado, longe de chamas, faiscas e fontes de calor.
ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas:

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.
Rod. BR 262, s/n°, Km 8 Vila Bethania - Viana - ES Brasil CEP: 29136-010
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As instalagdes elétricas devem estar de acordo com as normas NEC (National Eletrical Code) ou IEC
(International Eletrical Commission) e/ou ABNT (Associacéo Brasileira de Normas Técnicas). O piso do local de
deposito deve ser impermeavel, ndao combustivel e possuir valas que permitam o escoamento para reservatorio
de contengdo. Tanques de estocagem devem ser circundados por diques de contengao e ter drenos para o caso
de vazamento.

Condi¢cdes de armazenamento:

Estocar o material em areas cobertas, secas, bem ventiladas e identificadas.
Manter o produto longe de fontes de calor e de ignigdo, afastado de alimentos e

q : . . i

Adequadas agentes oxidantes. Manter as embalagens sempre fechadas e identificadas.
Proteger do calor e raios solares diretos. Observar as orientagbes da etiqueta e
embalagem.

Evitar expor o produto a temperaturas elevadas, sol e chuva. Manter afastados de
A evitar: agentes oxidantes, solugbes acidas fortes e solugdes acidas fortes e solugdes
alcalinas fortes.

Nao armazenar com materiais explosivos, gases inflamaveis e/ou téxicos,

Produtos e materiais A . . D P
— substancias oxidantes, corrosivas e materiais que possam sofrer combustao
incompativeis: N

espontanea.

Materiais seguros para embalagem:

Recomendadas: Embalagens metalicas ou de vidro do tipo ambar.
Inadequadas: Certos materiais plasticos.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Medidas de controle de engenharia:

Preferencialmente utilizar o produto em cabine de aplicagdo adequada. Providenciar exaustdo/ventilagdo
adequada, mantendo a concentracdo abaixo dos limites de tolerancia (L.T.) recomendados. Caso contrario, usar
protegao respiratéria adequada.

Parametros de controle especificos:

Limite de exposicdo ocupacional:

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.
Rod. BR 262, s/n°, Km 8 Vila Bethania - Viana - ES Brasil CEP: 29136-010
Fone: (27) 2122-0444/ (27) 2122-0408
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Absorgio | Até 48 horasisemana | Grau de
Agente quimico | Valorteto | também lnsalul?rldade a ser
/ pele considerado no
P PPM* MG/m3** caso de sua
caracterizagao
BiSfngo' A Epéxi N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
esina
Xileno 78 340 MEDIO
Diéxido de Titanio N. D. N. D. N. D. 10 N. D.

*PPM - partes de vapor ou gas por milhdo de partes de ar contaminado
**MG/m? - miligramas por metro cubico de ar
Fonte: NR 15 Anexo n° 11

Nome TLVITWA (ppm) | TLVISTEL (ppm) | TLV/ITETO (ppm)
BiSfnggLi’:‘]aEpéXi N.D. N.D. N.D.

Xileno 100 150 N. D.
Di6xido de Titanio N. D. N. D. N. D.

Fonte: ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

Nos locais onde se manipulam produtos quimicos devera ser realizado o
monitoramento da exposi¢do dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa
de Prevencao de Riscos Ambientais) da NR-9.

Procedimento recomendado
para monitoramento:

Equipamento de protec¢ao individual apropriado:

Utilizar respirador com filtro VO se a concentragao for inferior ao limite de
tolerancia e ndo houver deficiéncia de oxigénio. Caso contrario, ou seja,
concentragdo superior ao limite de tolerancia e/ou deficiéncia de oxigénio,
utilizar respirador com filtro VO e suprimento de ar.

Protecéo respiratoria:

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.
Rod. BR 262, s/n°, Km 8 Vila Bethania - Viana - ES Brasil CEP: 29136-010
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Protecdo das maos:

Protecédo dos olhos:

Protecdo da pele e do corpo:

Precaugdes especiais:

Em caso de contato prolongado ou repetitivo usar luvas de nitrilo. Cremes
de protegdo podem ser usados para proteger as areas expostas da pele
(nunca devem ser usados depois de ter ocorrido a exposigao).

Usar equipamento ocular hermético para proteger dos salpicos dos liquidos.

Usar vestuario antiestatico confeccionado em fibras naturais ou em fibras
sintéticas resistentes a altas temperaturas. Em caso de contato com a pele,
lavar abundantemente com agua.

Produtos quimicos s6 devem ser manuseados por pessoas capacitadas e habilitadas. Os EPI's devem possuir o
A (Certificado de Aprovagdo). Seguir rigidamente os procedimentos operacionais e de seguranga nos trabalhos
com produtos quimicos. Nunca usar embalagens vazias de produtos quimicos para armazenar produtos
alimenticios. Nos locais onde se manipulam produtos quimicos devera ser realizado o monitoramento da
exposicao dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevengéo de Riscos Ambientais) da NR-9.

Medidas de higiene:

Higienizar roupas e sapatos apdés o uso. Métodos gerais de controle utilizado em Higiene Industrial devem
minimizar a exposicao ao produto. Nao comer, beber ou fumar ao manusear produtos quimicos.

9. PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICOS

Estado fisico
Cor

Odor

pH

Liquido
Cinza
Caracteristico

Nao aplicavel, solvente ndo aquoso.

Temperaturas especificas ou faixas de temperatura nas quais ocorrem mudangas de estado fisico:

Ponto ebuligado (°C) N.d.
Ponto de fusado N.d.
Temperatura de decomposigao (°C) : Nd.
Ponto de fulgor (vaso fechado °C) 56

Temperatura de auto-ignig¢ao (°C) 527

Limites de explosividade

Presséao vapor (mmHg)
Densidade do vapor

Inferior: 1 %
Superior: 7 %
6,72 (20°C)
2,0

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.
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Densidade g/cm?®+/- 0,05
Viscosidade cinematica
Solubilidade

Coeficiente de particao octanol/agua
Inflamabilidade

Taxa de evaporagao (ac. de butila=1)

Insoluvel em agua
N.d.
N.d.
0,19

As informagdes contidas neste item foram derivadas do componente presente em maior concentragao.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Condi¢oes Especificas:

Reatividade:

Estabilidade:

Reacdes perigosas:

Condicoes a evitar:

Produtos e materiais incompativeis:

Necessidade de adicionar aditivos e inibidores:

Produtos perigosos da decomposigao:

11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS

N&o apresenta reatividade a temperatura ambiente e sob
condigbes normais de uso.

Estavel a temperatura ambiente e sob condigdes normais de
uso. Instavel em temperaturas superiores ao ponto de fulgor.

Nenhuma, quando o produto & armazenado, aplicado e
processado corretamente.

Extremo calor e chama aberta.

Materiais plasticos soliveis em acetato de etilglicol e/ou
xileno. Nao armazenar com materias explosivos, gases
inflamaveis e/ou toxicos, substancias oxidantes, corrosivas e
materias que possam sofrer combustao espontanea.

Nao ha necessidade.

Produz gases nocivos como mondxido de carbono (CO),
dioxido de carbono (COz) e 6xidos de nitrogénio (NOx).

Informagoes de acordo com as diferentes vias de exposigao:

Bisfenol A Epoxi Xileno
Resina
Rato, oral: 4300
mg/kg
DL50 N.D Rato, inalatéria:
21,7 mg/l
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Coelho, dermal:
N.D 20000 mg/kg
T Coelho, cutanea: >
1700mg/kg
CL50 N. D. N. D.
Carcinogenicidade N. D. N. D.
Mutagenicidade N. D. N. D.
Teratogenicidade N. D. N. D.
Toxicidade crénica: Sobre a pele, o contato prolongado leva a desengorduramento, podendo causar

dermatites e eczema. Os disturbios mais comuns referentes aos vapores dos vapores de
acetato de etil glicol sdo fadiga, dor de cabega, irritabilidade, fraqueza, perda de
memoria, sonoléncia, zumbido, distirbios do humor e do equilibrio, nduseas e perda de
apetite. Na via respiratéria podem surgir bronquite crénica e diminuigdo do volume
expiratorio. No aparelho reprodutor pode surgir infertilidade, anormalidades fetais,
patologias renais em criangas cujas maes foram expostas. Gravidas expostas a
concentragdes acima do limite de tolerancia podem apresentar ameaga de aborto. Pode
causar anemia, afetar o SNC e sistema nervoso periférico, provocando lesbes
vasculares e dos neurbnios, dor de cabega, irritabilidade, disturbios Vvisuais,
inconsciéncia e alteragdes sensoriais. TOxico para os rins e sistema digestivo.

12. INFORMACOES ECOLOGICAS

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Devido a se tratar de um produto néo totalmente degradavel, ndo permitir a contaminagéo de esgotos, solos e
linhas de agua.

Mobilidade: O produto infiltra-se facilmente no solo.
Bioacumulagéo: N&o considerado potencialmente bioacumulativo.
Ecotoxicidade: Prejudicial a fauna e a flora. Contamina o lencol freatico.
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13. CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Métodos de tratamento de disposigao:

N&o descartar em esgotos, rios, lagos e mananciais. Dispor em aterro industrial

Produto: ou incineragéo, de acordo com a legislagao local vigente.
. N&o descartar em cursos d'agua. Dispor em aterro industrial ou incineragéo, de
Residuos do produto: ; = ;
acordo com a legislagao local vigente.

Descarte em instalacdo autorizada. Embalagens limpas devem ser enviadas
Embalagem utilizada: para reciclagem. Embalagens com residuos deverdo ser dispostas conforme
legislacao vigente local.

14. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentag¢des nacionais e internacionais:

Terrestre

ONU 1263
Classe de risco 3
Numero de risco 30
Grupo de embalagem 1]
Nome apropriado para embarque Tinta
Maritimo

IMDG / GGVsea / ONU 1263
Classe de risco 3
Numero de risco 30
Grupo de embalagem 1l

EmS F-E S-E
MFAG 310,330
Nome apropriado para embarque Tinta
Aéreo

ONU 1263
Classe de risco 3
Numero de risco 30
Grupo de embalagem 1l
Nome apropriado para embalagem Paint

15. INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

Informagodes sobre riscos e seguranga conforme escritas no rétulo:
Produto esta rotulado da seguinte forma de acordo com o Dec. Lei 120/92 de 30/06/92 e a portaria 1164/92 de
18/12/92.
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Regulamentagoes especificas para o produto quimico:

Decreto Federal n° 2.657/1998
Lei n° 12.305/210

Decreto n° 7.404/2010
Portaria n° 229/2011

ABNT NBR 14725:2014

16. OUTRAS INFORMACOES

Siglas utilizadas:

Legenda:
F+ Extremamente Inflamavel
T Toxico
Xn Nocivo
Xi Irritante
N Nocivo para o meio ambiente
CAS Chemical Abstract Service /Servigo de Registro de Produtos Quimicos
VO Vapores Organicos
NEC National Eletrical Code/Cddigo Nacional de Eletricidade
IEC International Eletrical Commission/Comisséo Internacional de Eletricidade
ABNT Associagao Brasileira de Normas Técnicas
ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists/Conferéncia Americana de
Higienistas Industriais Governamentais
TLV Threshold Limit Values/Valores Limites de Tolerancia
TLV/TWA Time Weighted Average/Limite de Tolerancia — Média Ponderada pelo Tempo
TLV/STEL Short Term Exposure Limit/Limite de Tolerancia — Exposigdo de Curta Duragéo
TLV/C Limite de Tolerancia — Valor Teto
EPI Equipamento de Protegao Individual
CA Certificado de Aprovagao
PPRA Programa de Prevencao de Riscos Ambientais
NR Norma Regulamentadora
NFPA National Fire Protection Agency
mmHg milimetros de mercurio — unidade de presséo
DL50 Dose Letal média
CL50 Concentragao Letal média
ppm partes por milhdo
N. D. Nao disponivel

As informagbes deste documento refletem o conhecimento atual sobre o produto e estdo em conformidade com a
norma NBR 14725-4:2014. No entanto, as condigdes de uso sdo de responsabilidade do usuario e estdo fora do
nosso controle. O produto deve ser utilizado exclusivamente para a aplicagdo indicada, conforme métodos
reconhecidos e eficazes, sendo proibido seu uso para outras finalidades sem autorizagdo por escrito. O usuario é
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responsavel por cumprir todas as exigéncias legais aplicaveis. Este documento ndo constitui especificacdo de
qualidade nem garante propriedades do produto. Foi elaborado com base nos conhecimentos disponiveis sobre seu
manuseio, sob condigbes normais de uso, conforme indicado na embalagem e na Segdo 1. O uso combinado com
outros materiais ou de forma diferente da recomendada é de inteira responsabilidade do usuario. E essencial que o
usuario conhega os riscos do produto, e cabe a empresa garantir o treinamento adequado de seus colaboradores
quanto a exposi¢cdo ao mesmo. Reservamo-nos o direito de alterar estas informagdes sem aviso prévio, em fungéo de
melhorias no produto ou no conhecimento técnico.
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Nome do produto: HIPERPOXI PRIMER POLIAMIDA 4X1 VERMELHO OXIDO
Codigo do produto: FI-LAB-309
Data da ultima revisio: 17/07/2025 - Revisao: 00

1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto
Principais usos recomendados

Codigo do produto
Nome da empresa
Endereco

Sac

Telefone da empresa
Ceatox

Nimero do fax

HIPERPOXI PRIMER POLIAMIDA 4X1 VERMELHO OXIDO

Indicado para aplicagdo em todo tipo de substratos de maquinarios e
equipamentos em geral, incluindo chapas nuas, ferro fundido, aluminio
galvanizado e também superficies de dificil aderéncia.

FI-LAB-309

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.

Rod. BR 262, s/n°, Km 8, Vila Bethania - Viana - ES Brasil CEP: 29136-010

(27) 2122-0408

(27) 2122-0444

0800 283 9904

(27) 2122-0450

2. IDENTIFICACAO DE PERIGO

Classificagao da mistura
Liquidos inflamaveis
Toxidade aguda (inalagéo)
Toxidade aguda (ingestéo)
Toxidade aguda (dérmica)
Corrosao / irritagédo a pele
Sensibilidade a pele
Carcinogenicidade
Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos -
Exposigao repetida
Perigoso meio aquatico
Toxicidade a reprodugéo

Categoria 3
Categoria 4
Categoria 4
Categoria 5
Categoria 2
Categoria 1
Categoria 1B

Categoria 2

Categoria 2
Categoria 1B

A classificagao do produto foi feita de acordo com a ABNT NBR 14725-2:2009.

Elementos de rotulagem:

HLS®

Palavras de adverténcia: Perigo; Atengao

FElit Indutstria de Tintas e Revestimentos LTDA.
Rod. BR 262, s/n°, Km 8 Vila Bethania - Viana - ES Brasil CEP: 29136-010
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Frases de perigo:

H226 Liquido e vapores inflamaveis.

H302 Nocivo se ingerido.

H313 Pode ser nocivo em contato com a pele.

H315 Provoca irritagao a pele.

H318 Provoca lesbes oculares graves.

H332 Nocivo se inalado.

H350 Pode provocar cancer.

H360 Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.

H373 Pode provocar danos aos 6rgaos por exposigao repetida ou prolongada.
H401 Toéxico para os organismos aquaticos.

Frases de precaucao:

P201 Obtenha instrugdes especificas antes da utilizagao.

P202 Nao manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precaug¢des de seguranga.

P210 Mantenha afastado do calor, superficies quentes, faisca, chamas abertas e outras fontes de ingnigao.
N&o fume.

P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P240 Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferéncias.

P241 Utilize equipamento a prova de exploséo.

P242 Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.

P243 Tomar medidas de precaugao contra descargas eletrostaticas.

P260 Nao inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.

P261 Evite inalar poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.

P264 Lave cuidadosamente apds o manuseio.

P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P273 Evite a liberagdo para o meio ambiente.

P280 Use luvas de protegao/ roupa de protegao/ protecao ocular/ protegéo facial.

Reacao:

P301+P330+P331 EM CASO DE INGESTAO: Enxague a boca. NAO provoque vémito.

P302+P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com agua em abundancia/...

P303+P361+P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a
roupa contaminada. Enxague a pele com agua [ou tome uma ducha.

P304+P340 EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso em
uma posigao que nao dificulte a respiragao.

P308+P313 EM CASO DE exposicdo ou suspeita de exposigdo: Contate um médico.

P312 Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA.

P314 Em caso de mal-estar, consulte um médico.

P332+P313 Em caso de irritagao cutadnea: consulte um médico.

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.
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P337+P313 Caso a irritagdo ocular persista: consulte um médico.
P362+P364 Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.
P370+P378 Em caso de incéndio: Para exting&o utilize conforme capitulo 5 da FDS.

Armazenamento:

P403+P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P403+P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.
P405 Armazene em local fechado a chave.
Tratamento e disposi¢ao de residuos:
P501 Descarte o contelido/recipiente em local apropriado conforme legislagao.
Outros perigos: Pode causar reagdes alérgicas na pele.

3. COMPOSICAO E INFORMACAO SOBRE OS INGREDIENTES

Descrig¢ao do Produto: Mistura.

Nome N° CAS Concentragao Sinénimos
Bisfenol A Epéxi Resina 25068-38-6 30 - 50% -
Xileno 1330-20-7 10 - 20% Dimetilbenzenos Xilenos
mistos; Xilol
Diéxido de Titanio 13463-67-7 5-15% i
Quartzo 14808-60-7 20 - 40% -

Observacdes: Xileno (9% Etilbenzeno, N° CAS 100-41-4).
Informagdes sobre componentes perigosos: N. D.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros socorros:

Em caso de duvidas ou necessitando maiores informagdes ligar para CCI - Centro de Controle de Intoxicagdes,
fone: (0xx11) 5012-5311 (Atendimento 24 horas).

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.
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Inalacao:

Contato com a pele:

Contato com os olhos:

Ingestao:

Acodes a serem evitadas:
Provocar vémito.

Descrigao breve dos principa

Remover a vitima para local arejado mantendo-a em repouso e aquecida. Se a
respiragdo for irregular ou ocorrer uma parada respiratoria, aplicar respiragéo
artificial. N&o ministrar nada oralmente. Procurar assisténcia meédica
imediatamente, levando o rétulo do produto sempre que possivel.

(Retirar o material contaminado). Retirar o produto com 6éleo vegetal (6leo de
cozinha) e em seguida lavar cuidadosamente a pele com agua abundante, ndo
utilizar solventes ou diluentes. Procurar atendimento médico caso apresentar
irritacdo ou outros sintomas.

Lavar os olhos com agua corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as
palpebras separadas. Remova lentes de contato, se tiver. Procurar assisténcia
médica imediatamente, levando o rétulo do produto sempre que possivel. Se

necessario, consulte um oftalmologista.

N&o provocar vémito. Procurar atendimento médico imediatamente.

is sintomas e efeitos:

Dores de cabecga, tonturas, fadigas e em casos extremos, perda de consciéncia.

Notas para o médico:

Fazer tratamento sintomatico. N&do induzir o vOmito devido ao risco de aspiragdo do contelido gastrico para os

pulmdes. A lavagem gastrica
substancia em sua forma pura.

€ indicada quando o paciente ingere grande quantidade, mais de 5 mL da
O potencial de toxidade da quantidade ingerida deve ser avaliado em razdo do

risco de aspiragdo pela lavagem gastrica. O carvao ativado em solugao pode ser util. Contudo, em alguns casos

0 carvao provoca vomito.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extingdo apropriados:

Espumas, p6 quimico, CO2, agu

a em forma de neblina.

Meios de extingdao ndo recomendados:

Jato de agua.

Perigos especificos:
Liquido inflamavel. Perigoso q

uando exposto ao calor ou fontes de ignigdo. Embalagens expostas ao fogo

E
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poderdo se romper devido ao aumento de pressdo com risco de uma subsequente explosédo. As particulas
finamente dispersadas ddo forma a misturas explosivas no ar. Em caso de queima forma-se uma fumaga densa
e negra. A inalagdo de produtos de decomposi¢ao perigosos pode provocar sérios danos a saude.

Métodos especiais:

Resfriar com agua recipientes fechados na proximidade do foco de incéndio. Deve impedir-se que os efluentes
resultantes do combate ao incéndio contaminem esgotos ou linhas de agua. Evacue a area e combata o fogo a
uma distancia segura. Utilize diques para conter a agua usada no combate e elimine-a segundo a legislagéo
local. Usar a agua sob forma de neblina para resfriar os recipientes expostos ao fogo. Em caso de fogo intenso
em area de estocagem, usar mangueiras manejadas a distancia.

Protecdo dos bombeiros:

Evacuar e isolar a area. Aproximar-se do fogo com o vento as suas costas. Combater o incéndio a uma
distdncia segura. Remover as embalagens do produto da area do incéndio se isto puder ser feito com
segurancga. Podera ser necessario o uso de mascaras contra gases.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO E VAZAMENTO

Precaugodes pessoais, equipamentos de prote¢ao e procedimentos de emergéncia

Vestir equipamento de protegédo pessoal se necessario. Colocar as pessoas em seguranca. Evitar a inalagéo de
névoa/ vapores e entrar em contato direto com o produto. N&o fumar no local. Evitar formagéo de po, com
excegao das cabines de aplicagéo.

Nenhuma acédo devera ser tomada que possa gerar perigo as pessoas
sem a formagéo e treinamento adequados. Conhecer os perigos do
produto vazado/derramado. Utilizar equipamentos de protec¢ao individual
adequados — consultar a segédo 8. Evacuar as areas vizinhas. Isolar a
area e manter curiosos afastados. Nao tocar ou caminhar sobre o produto
derramado. Eliminar todas as fontes de ignicdo. Evitar respirar os
vapores ou névoa. Providenciar ventilagdo adequada se possivel. Utilizar
mascara adequada quando a ventilagdo for insuficiente. De acordo com
as caracteristicas do local e/ou area e em razdo da quantidade de
produto derramado/vazado medidas adicionais de emergéncia deverdo
ser adotadas sob a supervisao de profissional capacitado.

Para o pessoal que nao faz parte
dos servicos de emergéncia:

Se for necessario vestimenta especializada para combater o
vazamento/derramamento a segcdo 8 devera ser consultada. Todas as
precaugdes descritas no item seguinte deverao ser seguidas.

Para o pessoal do servico de
emergéncia:

Remocao de fontes de ignicao: Eliminar e/ou isolar todas as fontes de igni¢éo, sinalizar e ventilar o local.
Na&o utilizar ferramentas que possam produzir faiscas.

Controle de poeira: Nao aplicavel por se tratar de um produto liquido

Prevenciao da inalacdo, contato Utilizar equipamentos de protegdo individuais recomendados, como:
com pele, olhos e mucosas: mascara facial com filtro VO e 6culos de protegéo.
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Rod. BR 262, s/n°, Km 8 Vila Bethania - Viana - ES Brasil CEP: 29136-010
Fone: (27) 2122-0444/ (27) 2122-0408
Quimico Responsavel
CRQ: 213000476 — 21* Regiao.



O HIPERCOAT

Industrial Coating

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA - FDS

Nome do produto: HIPERPOXI PRIMER POLIAMIDA 4X1 VERMELHO OXIDO
Codigo do produto: FI-LAB-309
Data da ultima revisio: 17/07/2025 - Revisao: 00

Impedir que o produto ou a agua de atendimento a emergéncias atinja
cursos d’agua, canaletas, bueiros ou galerias de esgoto. Em caso de

Precaucdes ao meio ambiente: derramamento significativo, conter o produto utilizando material inerte
como areia ou terra. Se for conveniente, utilizar materiais absorventes
como serragem, estopas, vermiculita, etc.

Métodos para limpeza:

Retirar o produto empogado através de caminhdo vacuo-truck e transferir

para um tanque de emergéncia. Providenciar aterramento de todos os
Recuperacgio: equipamentos utilizados. Conservar o produto em recipiente de

emergéncia, devidamente etiquetado e bem fechado, para posterior

reciclagem ou eliminacéo.

Incinerar materiais contaminados em instalagdo autorizada. Nao despejar
Elimi = . no sistema de esgotos. A disposicao final desse material devera ser
=liminacdo: acompanhada por especialista e de acordo com a legislagdo ambiental

vigente.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas para manuseio seguro

Prevencao da exposicédo do E necessario o uso de mascara facial. Se houver a possibilidade de
trabalhador: ocorrerem respingos, utilizar dculos de protegéo.

Ventilagdo local exaustora suficiente para prevenir o acumulo de vapor

Prevencéo de incéndio e em concentragbes explosivas. Todos os elementos condutores do
explosio: sistema, em contato com o produto, devem ser aterrados eletricamente.

N&o fumar no local.

- . Manipular o produto respeitando as regras de seguranga e higiene
Precaucdes para manuseio . . : N
industrial. Chuveiros de emergéncia e lavador de olhos devem ser

seguro: instalados nos locais de uso e estocagem.

Orientacdes para o manuseio seguro:

=  Evitar contato com a pele, mucosas, olhos, e inalagdo de pds.

= N&o reutilizar a embalagem.

= Na&o fumar, comer ou beber na area de manuseio.

= Lavar as m&os ap6s 0 manuseio.

= Manusear o produto em local fresco e arejado, longe de chamas, faiscas e fontes de calor.
ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas:
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Rod. BR 262, s/n°, Km 8 Vila Bethania - Viana - ES Brasil CEP: 29136-010
Fone: (27) 2122-0444/ (27) 2122-0408
Quimico Responsavel
CRQ: 213000476 — 21* Regiao.
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As instalagdes elétricas devem estar de acordo com as normas NEC (National Eletrical Code) ou IEC
(International Eletrical Commission) e/ou ABNT (Associacéo Brasileira de Normas Técnicas). O piso do local de
deposito deve ser impermeavel, ndao combustivel e possuir valas que permitam o escoamento para reservatorio
de contengdo. Tanques de estocagem devem ser circundados por diques de contengao e ter drenos para o caso
de vazamento.

Condi¢cdes de armazenamento:

Estocar o material em areas cobertas, secas, bem ventiladas e identificadas.
Manter o produto longe de fontes de calor e de ignigdo, afastado de alimentos e

q : . . i

Adequadas agentes oxidantes. Manter as embalagens sempre fechadas e identificadas.
Proteger do calor e raios solares diretos. Observar as orientagbes da etiqueta e
embalagem.

Evitar expor o produto a temperaturas elevadas, sol e chuva. Manter afastados de
A evitar: agentes oxidantes, solugbes acidas fortes e solugdes acidas fortes e solugdes
alcalinas fortes.

Nao armazenar com materiais explosivos, gases inflamaveis e/ou téxicos,

Produtos e materiais A . . D P
— substancias oxidantes, corrosivas e materiais que possam sofrer combustao
incompativeis: N

espontanea.

Materiais seguros para embalagem:

Recomendadas: Embalagens metalicas ou de vidro do tipo ambar.
Inadequadas: Certos materiais plasticos.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Medidas de controle de engenharia:

Preferencialmente utilizar o produto em cabine de aplicagdo adequada. Providenciar exaustdo/ventilagdo
adequada, mantendo a concentracdo abaixo dos limites de tolerancia (L.T.) recomendados. Caso contrario, usar
protegao respiratéria adequada.

Parametros de controle especificos:

Limite de exposicdo ocupacional:

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.
Rod. BR 262, s/n°, Km 8 Vila Bethania - Viana - ES Brasil CEP: 29136-010
Fone: (27) 2122-0444/ (27) 2122-0408
Quimico Responsavel
CRQ: 213000476 — 21* Regiao.
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Absorgio | Até48horasisemana |  Graude
Agente quimico | Valorteto | também msalul?(r;daze a ser
/ pele considerado no
P PPM* MG/m?3** caso de sua
caracterizagao
Bisfenol AEpOXi | N N.D. N.D. N.D. N.D.
esina
Xileno 78 340 MEDIO
Dioxido de Titanio N.D. N.D. N. D. 10 N.D.

*PPM - partes de vapor ou gas por milhdo de partes de ar contaminado
**MG/m? - miligramas por metro cubico de ar

Fonte: NR 15 Anexo n° 11

Nome TLVITWA (ppm) | TLVISTEL (ppm) | TLV/ITETO (ppm)
Bisfenol A Epoxi
Resing N.D. N.D.
Xileno 100 N.D.
Diéxido de Titanio N.D. N.D.

Fonte: ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

Procedimento recomendado
para monitoramento:

Equipamento de protec¢ao individual apropriado:

Protecéo respiratoria:

Utilizar respirador com filtro VO se a concentragao for inferior ao limite de
tolerancia e ndo houver deficiéncia de oxigénio. Caso contrario, ou seja,
concentragdo superior ao limite de tolerancia e/ou deficiéncia de oxigénio,

Nos locais onde se manipulam produtos quimicos devera ser realizado o
monitoramento da exposi¢do dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa
de Prevencao de Riscos Ambientais) da NR-9.

utilizar respirador com filtro VO e suprimento de ar.

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.
Rod. BR 262, s/n°, Km 8 Vila Bethania - Viana - ES Brasil CEP: 29136-010

Fone: (27) 2122-0444/ (27) 2122-0408
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Protecdo das maos:

Protecédo dos olhos:

Protecdo da pele e do corpo:

Precaugdes especiais:

Em caso de contato prolongado ou repetitivo usar luvas de nitrilo. Cremes
de protegdo podem ser usados para proteger as areas expostas da pele
(nunca devem ser usados depois de ter ocorrido a exposigao).

Usar equipamento ocular hermético para proteger dos salpicos dos liquidos.

Usar vestuario antiestatico confeccionado em fibras naturais ou em fibras
sintéticas resistentes a altas temperaturas. Em caso de contato com a pele,
lavar abundantemente com agua.

Produtos quimicos s6 devem ser manuseados por pessoas capacitadas e habilitadas. Os EPI's devem possuir o
A (Certificado de Aprovagdo). Seguir rigidamente os procedimentos operacionais e de seguranga nos trabalhos
com produtos quimicos. Nunca usar embalagens vazias de produtos quimicos para armazenar produtos
alimenticios. Nos locais onde se manipulam produtos quimicos devera ser realizado o monitoramento da
exposicao dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevengéo de Riscos Ambientais) da NR-9.

Medidas de higiene:

Higienizar roupas e sapatos apdés o uso. Métodos gerais de controle utilizado em Higiene Industrial devem
minimizar a exposicao ao produto. Nao comer, beber ou fumar ao manusear produtos quimicos.

9. PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICOS

Estado fisico
Cor

Odor

pH

Liquido
Vermelho Oxido
Caracteristico

Nao aplicavel, solvente ndo aquoso.

Temperaturas especificas ou faixas de temperatura nas quais ocorrem mudangas de estado fisico:

Ponto ebuligado (°C) N.d.
Ponto de fusado N.d.
Temperatura de decomposigao (°C) : Nd.
Ponto de fulgor (vaso fechado °C) 56

Temperatura de auto-ignig¢ao (°C) 527

Limites de explosividade

Presséao vapor (mmHg)
Densidade do vapor

Inferior: 1 %
Superior: 7 %
6,72 (20°C)
2,0

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.

Rod. BR 262, s/n°,

Km 8 Vila Bethania - Viana - ES Brasil CEP: 29136-010
Fone: (27) 2122-0444/ (27) 2122-0408
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HIPERPOXI PRIMER POLIAMIDA 4X1 VERMELHO OXIDO

17/07/2025 - Revisao: 00

Densidade g/cm?®+/- 0,05
Viscosidade cinematica
Solubilidade

Coeficiente de particao octanol/agua
Inflamabilidade

Taxa de evaporagao (ac. de butila=1)

Insoluvel em agua
N.d.
N.d.
0,19

As informagdes contidas neste item foram derivadas do componente presente em maior concentragao.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Condi¢oes Especificas:

Reatividade:

Estabilidade:

Reacdes perigosas:

Condicoes a evitar:

Produtos e materiais incompativeis:

Necessidade de adicionar aditivos e inibidores:

Produtos perigosos da decomposigao:

11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS

N&o apresenta reatividade a temperatura ambiente e sob
condigbes normais de uso.

Estavel a temperatura ambiente e sob condigdes normais de
uso. Instavel em temperaturas superiores ao ponto de fulgor.

Nenhuma, quando o produto & armazenado, aplicado e
processado corretamente.

Extremo calor e chama aberta.

Materiais plasticos soliveis em acetato de etilglicol e/ou
xileno. Nao armazenar com materias explosivos, gases
inflamaveis e/ou toxicos, substancias oxidantes, corrosivas e
materias que possam sofrer combustao espontanea.

Nao ha necessidade.

Produz gases nocivos como mondxido de carbono (CO),
dioxido de carbono (COz) e 6xidos de nitrogénio (NOx).

Informagoes de acordo com as diferentes vias de exposigao:

Bisfenol A Epoxi Xileno
Resina
Rato, oral: 4300
mg/kg
DL50 N.D Rato, inalatéria:
21,7 mg/l

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.
Rod. BR 262, s/n°, Km 8 Vila Bethania - Viana - ES Brasil CEP: 29136-010
Fone: (27) 2122-0444/ (27) 2122-0408
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O HIPERCOAT

Industrial Coating

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA - FDS

Nome do produto: HIPERPOXI PRIMER POLIAMIDA 4X1 VERMELHO OXIDO
Codigo do produto: FI-LAB-309
Data da ultima revisao: 17/07/2025 - Revisao: 00
Coelho, dermal:
N.D 20000 mg/kg
T Coelho, cutanea: >
1700mg/kg
CL50 N. D. N. D.
Carcinogenicidade N. D. N. D.
Mutagenicidade N. D. N. D.
Teratogenicidade N. D. N. D.
Toxicidade crénica: Sobre a pele, o contato prolongado leva a desengorduramento, podendo causar

dermatites e eczema. Os disturbios mais comuns referentes aos vapores dos vapores de
acetato de etil glicol sdo fadiga, dor de cabega, irritabilidade, fraqueza, perda de
memoria, sonoléncia, zumbido, distirbios do humor e do equilibrio, nduseas e perda de
apetite. Na via respiratéria podem surgir bronquite crénica e diminuigdo do volume
expiratorio. No aparelho reprodutor pode surgir infertilidade, anormalidades fetais,
patologias renais em criangas cujas maes foram expostas. Gravidas expostas a
concentragdes acima do limite de tolerancia podem apresentar ameaga de aborto. Pode
causar anemia, afetar o SNC e sistema nervoso periférico, provocando lesbes
vasculares e dos neurbnios, dor de cabega, irritabilidade, disturbios Vvisuais,
inconsciéncia e alteragdes sensoriais. TOxico para os rins e sistema digestivo.

12. INFORMACOES ECOLOGICAS

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Devido a se tratar de um produto néo totalmente degradavel, ndo permitir a contaminagéo de esgotos, solos e
linhas de agua.

Mobilidade: O produto infiltra-se facilmente no solo.
Bioacumulagéo: N&o considerado potencialmente bioacumulativo.
Ecotoxicidade: Prejudicial a fauna e a flora. Contamina o lencol freatico.

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.
Rod. BR 262, s/n°, Km 8 Vila Bethania - Viana - ES Brasil CEP: 29136-010
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13. CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Métodos de tratamento de disposigao:

N&o descartar em esgotos, rios, lagos e mananciais. Dispor em aterro industrial

Produto: ou incineragéo, de acordo com a legislagao local vigente.
. N&o descartar em cursos d'agua. Dispor em aterro industrial ou incineragéo, de
Residuos do produto: ; = ;
acordo com a legislagao local vigente.

Descarte em instalacdo autorizada. Embalagens limpas devem ser enviadas
Embalagem utilizada: para reciclagem. Embalagens com residuos deverdo ser dispostas conforme
legislacao vigente local.

14. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentag¢des nacionais e internacionais:

Terrestre

ONU 1263
Classe de risco 3
Numero de risco 30
Grupo de embalagem 1]
Nome apropriado para embarque Tinta
Maritimo

IMDG / GGVsea / ONU 1263
Classe de risco 3
Numero de risco 30
Grupo de embalagem 1l

EmS F-E S-E
MFAG 310,330
Nome apropriado para embarque Tinta
Aéreo

ONU 1263
Classe de risco 3
Numero de risco 30
Grupo de embalagem 1l
Nome apropriado para embalagem Paint

15. INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

Informagodes sobre riscos e seguranga conforme escritas no rétulo:
Produto esta rotulado da seguinte forma de acordo com o Dec. Lei 120/92 de 30/06/92 e a portaria 1164/92 de
18/12/92.

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.
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Regulamentagoes especificas para o produto quimico:

Decreto Federal n° 2.657/1998
Lei n° 12.305/210

Decreto n° 7.404/2010
Portaria n° 229/2011

ABNT NBR 14725:2014

16. OUTRAS INFORMACOES

Siglas utilizadas:

Legenda:
F+ Extremamente Inflamavel
T Toxico
Xn Nocivo
Xi Irritante
N Nocivo para o meio ambiente
CAS Chemical Abstract Service /Servigo de Registro de Produtos Quimicos
VO Vapores Organicos
NEC National Eletrical Code/Cddigo Nacional de Eletricidade
IEC International Eletrical Commission/Comisséo Internacional de Eletricidade
ABNT Associagao Brasileira de Normas Técnicas
ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists/Conferéncia Americana de
Higienistas Industriais Governamentais
TLV Threshold Limit Values/Valores Limites de Tolerancia
TLV/TWA Time Weighted Average/Limite de Tolerancia — Média Ponderada pelo Tempo
TLV/STEL Short Term Exposure Limit/Limite de Tolerancia — Exposigdo de Curta Duragéo
TLV/C Limite de Tolerancia — Valor Teto
EPI Equipamento de Protegao Individual
CA Certificado de Aprovagao
PPRA Programa de Prevencao de Riscos Ambientais
NR Norma Regulamentadora
NFPA National Fire Protection Agency
mmHg milimetros de mercurio — unidade de presséo
DL50 Dose Letal média
CL50 Concentragao Letal média
ppm partes por milhdo
N. D. Nao disponivel

As informagbes deste documento refletem o conhecimento atual sobre o produto e estdo em conformidade com a
norma NBR 14725-4:2014. No entanto, as condigdes de uso sdo de responsabilidade do usuario e estdo fora do
nosso controle. O produto deve ser utilizado exclusivamente para a aplicagdo indicada, conforme métodos
reconhecidos e eficazes, sendo proibido seu uso para outras finalidades sem autorizagdo por escrito. O usuario é

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.
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responsavel por cumprir todas as exigéncias legais aplicaveis. Este documento ndo constitui especificacdo de
qualidade nem garante propriedades do produto. Foi elaborado com base nos conhecimentos disponiveis sobre seu
manuseio, sob condigbes normais de uso, conforme indicado na embalagem e na Segdo 1. O uso combinado com
outros materiais ou de forma diferente da recomendada é de inteira responsabilidade do usuario. E essencial que o
usuario conhega os riscos do produto, e cabe a empresa garantir o treinamento adequado de seus colaboradores
quanto a exposi¢cdo ao mesmo. Reservamo-nos o direito de alterar estas informagdes sem aviso prévio, em fungéo de
melhorias no produto ou no conhecimento técnico.

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.
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1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto
Principais usos recomendados

Codigo do produto
Nome da empresa
Endereco

Sac

Telefone da empresa
Ceatox

Nimero do fax

HIPERPOXI PRIMER POLIAMIDA 4X1 BRANCO

Indicado para aplicagdo em todo tipo de substratos de maquinarios e
equipamentos em geral, incluindo chapas nuas, ferro fundido, aluminio
galvanizado e também superficies de dificil aderéncia.

FI-LAB-311

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.

Rod. BR 262, s/n°, Km 8, Vila Bethania - Viana - ES Brasil CEP: 29136-010

(27) 2122-0408

(27) 2122-0444

0800 283 9904

(27) 2122-0450

2. IDENTIFICACAO DE PERIGO

Classificagao da mistura
Liquidos inflamaveis
Toxidade aguda (inalagéo)
Toxidade aguda (ingestéo)
Toxidade aguda (dérmica)
Corrosao / irritagédo a pele
Sensibilidade a pele
Carcinogenicidade
Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos -
Exposigao repetida
Perigoso meio aquatico
Toxicidade a reprodugéo

Categoria 3
Categoria 4
Categoria 4
Categoria 5
Categoria 2
Categoria 1
Categoria 1B

Categoria 2

Categoria 2
Categoria 1B

A classificagao do produto foi feita de acordo com a ABNT NBR 14725-2:2009.

Elementos de rotulagem:

HLS®

Palavras de adverténcia: Perigo; Atengao

FElit Indutstria de Tintas e Revestimentos LTDA.
Rod. BR 262, s/n°, Km 8 Vila Bethania - Viana - ES Brasil CEP: 29136-010
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Frases de perigo:

H226 Liquido e vapores inflamaveis.

H302 Nocivo se ingerido.

H313 Pode ser nocivo em contato com a pele.

H315 Provoca irritagao a pele.

H318 Provoca lesbes oculares graves.

H332 Nocivo se inalado.

H350 Pode provocar cancer.

H360 Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.

H373 Pode provocar danos aos 6rgaos por exposigao repetida ou prolongada.
H401 Toéxico para os organismos aquaticos.

Frases de precaucao:

P201 Obtenha instrugdes especificas antes da utilizagao.

P202 Nao manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precaug¢des de seguranga.

P210 Mantenha afastado do calor, superficies quentes, faisca, chamas abertas e outras fontes de ingnigao.
N&o fume.

P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P240 Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferéncias.

P241 Utilize equipamento a prova de exploséo.

P242 Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.

P243 Tomar medidas de precaugao contra descargas eletrostaticas.

P260 Nao inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.

P261 Evite inalar poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.

P264 Lave cuidadosamente apds o manuseio.

P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P273 Evite a liberagdo para o meio ambiente.

P280 Use luvas de protegao/ roupa de protegao/ protecao ocular/ protegéo facial.

Reacao:

P301+P330+P331 EM CASO DE INGESTAO: Enxague a boca. NAO provoque vémito.

P302+P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com agua em abundancia/...

P303+P361+P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a
roupa contaminada. Enxague a pele com agua [ou tome uma ducha.

P304+P340 EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso em
uma posigao que nao dificulte a respiragao.

P308+P313 EM CASO DE exposicdo ou suspeita de exposigdo: Contate um médico.

P312 Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA.

P314 Em caso de mal-estar, consulte um médico.

P332+P313 Em caso de irritagao cutadnea: consulte um médico.

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.
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P337+P313 Caso a irritagdo ocular persista: consulte um médico.
P362+P364 Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.
P370+P378 Em caso de incéndio: Para exting&o utilize conforme capitulo 5 da FDS.

Armazenamento:

P403+P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P403+P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.
P405 Armazene em local fechado a chave.
Tratamento e disposi¢ao de residuos:
P501 Descarte o contelido/recipiente em local apropriado conforme legislagao.
Outros perigos: Pode causar reagdes alérgicas na pele.

3. COMPOSICAO E INFORMACAO SOBRE OS INGREDIENTES

Descrig¢ao do Produto: Mistura.

Nome N° CAS Concentragao Sinénimos
Bisfenol A Epéxi Resina 25068-38-6 30 - 50% -
Xileno 1330-20-7 10 - 20% Dimetilbenzenos Xilenos
mistos; Xilol
Diéxido de Titanio 13463-67-7 5-15% i
Quartzo 14808-60-7 20 - 40% -

Observacdes: Xileno (9% Etilbenzeno, N° CAS 100-41-4).
Informagdes sobre componentes perigosos: N. D.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros socorros:

Em caso de duvidas ou necessitando maiores informagdes ligar para CCI - Centro de Controle de Intoxicagdes,
fone: (0xx11) 5012-5311 (Atendimento 24 horas).

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.
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Inalacao:

Contato com a pele:

Contato com os olhos:

Ingestao:

Acodes a serem evitadas:
Provocar vémito.

Descrigao breve dos principa

Remover a vitima para local arejado mantendo-a em repouso e aquecida. Se a
respiragdo for irregular ou ocorrer uma parada respiratoria, aplicar respiragéo
artificial. N&o ministrar nada oralmente. Procurar assisténcia meédica
imediatamente, levando o rétulo do produto sempre que possivel.

(Retirar o material contaminado). Retirar o produto com 6éleo vegetal (6leo de
cozinha) e em seguida lavar cuidadosamente a pele com agua abundante, ndo
utilizar solventes ou diluentes. Procurar atendimento médico caso apresentar
irritacdo ou outros sintomas.

Lavar os olhos com agua corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as
palpebras separadas. Remova lentes de contato, se tiver. Procurar assisténcia
médica imediatamente, levando o rétulo do produto sempre que possivel. Se

necessario, consulte um oftalmologista.

N&o provocar vémito. Procurar atendimento médico imediatamente.

is sintomas e efeitos:

Dores de cabecga, tonturas, fadigas e em casos extremos, perda de consciéncia.

Notas para o médico:

Fazer tratamento sintomatico. N&do induzir o vOmito devido ao risco de aspiragdo do contelido gastrico para os

pulmdes. A lavagem gastrica
substancia em sua forma pura.

€ indicada quando o paciente ingere grande quantidade, mais de 5 mL da
O potencial de toxidade da quantidade ingerida deve ser avaliado em razdo do

risco de aspiragdo pela lavagem gastrica. O carvao ativado em solugao pode ser util. Contudo, em alguns casos

0 carvao provoca vomito.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extingdo apropriados:

Espumas, p6 quimico, CO2, agu

a em forma de neblina.

Meios de extingdao ndo recomendados:

Jato de agua.

Perigos especificos:
Liquido inflamavel. Perigoso q

uando exposto ao calor ou fontes de ignigdo. Embalagens expostas ao fogo

E
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poderdo se romper devido ao aumento de pressdo com risco de uma subsequente explosédo. As particulas
finamente dispersadas ddo forma a misturas explosivas no ar. Em caso de queima forma-se uma fumaga densa
e negra. A inalagdo de produtos de decomposi¢ao perigosos pode provocar sérios danos a saude.

Métodos especiais:

Resfriar com agua recipientes fechados na proximidade do foco de incéndio. Deve impedir-se que os efluentes
resultantes do combate ao incéndio contaminem esgotos ou linhas de agua. Evacue a area e combata o fogo a
uma distancia segura. Utilize diques para conter a agua usada no combate e elimine-a segundo a legislagéo
local. Usar a agua sob forma de neblina para resfriar os recipientes expostos ao fogo. Em caso de fogo intenso
em area de estocagem, usar mangueiras manejadas a distancia.

Protecdo dos bombeiros:

Evacuar e isolar a area. Aproximar-se do fogo com o vento as suas costas. Combater o incéndio a uma
distdncia segura. Remover as embalagens do produto da area do incéndio se isto puder ser feito com
segurancga. Podera ser necessario o uso de mascaras contra gases.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO E VAZAMENTO

Precaugodes pessoais, equipamentos de prote¢ao e procedimentos de emergéncia

Vestir equipamento de protegédo pessoal se necessario. Colocar as pessoas em seguranca. Evitar a inalagéo de
névoa/ vapores e entrar em contato direto com o produto. N&o fumar no local. Evitar formagéo de po, com
excegao das cabines de aplicagéo.

Nenhuma acédo devera ser tomada que possa gerar perigo as pessoas
sem a formagéo e treinamento adequados. Conhecer os perigos do
produto vazado/derramado. Utilizar equipamentos de protec¢ao individual
adequados — consultar a segédo 8. Evacuar as areas vizinhas. Isolar a
area e manter curiosos afastados. Nao tocar ou caminhar sobre o produto
derramado. Eliminar todas as fontes de ignicdo. Evitar respirar os
vapores ou névoa. Providenciar ventilagdo adequada se possivel. Utilizar
mascara adequada quando a ventilagdo for insuficiente. De acordo com
as caracteristicas do local e/ou area e em razdo da quantidade de
produto derramado/vazado medidas adicionais de emergéncia deverdo
ser adotadas sob a supervisao de profissional capacitado.

Para o pessoal que nao faz parte
dos servicos de emergéncia:

Se for necessario vestimenta especializada para combater o
vazamento/derramamento a segcdo 8 devera ser consultada. Todas as
precaugdes descritas no item seguinte deverao ser seguidas.

Para o pessoal do servico de
emergéncia:

Remocao de fontes de ignicao: Eliminar e/ou isolar todas as fontes de igni¢éo, sinalizar e ventilar o local.
Na&o utilizar ferramentas que possam produzir faiscas.

Controle de poeira: Nao aplicavel por se tratar de um produto liquido

Prevenciao da inalacdo, contato Utilizar equipamentos de protegdo individuais recomendados, como:
com pele, olhos e mucosas: mascara facial com filtro VO e 6culos de protegéo.
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Impedir que o produto ou a agua de atendimento a emergéncias atinja
cursos d’agua, canaletas, bueiros ou galerias de esgoto. Em caso de

Precaucdes ao meio ambiente: derramamento significativo, conter o produto utilizando material inerte
como areia ou terra. Se for conveniente, utilizar materiais absorventes
como serragem, estopas, vermiculita, etc.

Métodos para limpeza:

Retirar o produto empogado através de caminhdo vacuo-truck e transferir

para um tanque de emergéncia. Providenciar aterramento de todos os
Recuperacgio: equipamentos utilizados. Conservar o produto em recipiente de

emergéncia, devidamente etiquetado e bem fechado, para posterior

reciclagem ou eliminacéo.

Incinerar materiais contaminados em instalagdo autorizada. Nao despejar
Elimi = . no sistema de esgotos. A disposicao final desse material devera ser
=liminacdo: acompanhada por especialista e de acordo com a legislagdo ambiental

vigente.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas para manuseio seguro

Prevencao da exposicédo do E necessario o uso de mascara facial. Se houver a possibilidade de
trabalhador: ocorrerem respingos, utilizar dculos de protegéo.

Ventilagdo local exaustora suficiente para prevenir o acumulo de vapor

Prevencéo de incéndio e em concentragbes explosivas. Todos os elementos condutores do
explosio: sistema, em contato com o produto, devem ser aterrados eletricamente.

N&o fumar no local.

- . Manipular o produto respeitando as regras de seguranga e higiene
Precaucdes para manuseio . . : N
industrial. Chuveiros de emergéncia e lavador de olhos devem ser

seguro: instalados nos locais de uso e estocagem.

Orientacdes para o manuseio seguro:

=  Evitar contato com a pele, mucosas, olhos, e inalagdo de pds.

= N&o reutilizar a embalagem.

= Na&o fumar, comer ou beber na area de manuseio.

= Lavar as m&os ap6s 0 manuseio.

= Manusear o produto em local fresco e arejado, longe de chamas, faiscas e fontes de calor.
ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas:

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.
Rod. BR 262, s/n°, Km 8 Vila Bethania - Viana - ES Brasil CEP: 29136-010
Fone: (27) 2122-0444/ (27) 2122-0408
Quimico Responsavel
CRQ: 213000476 — 21* Regiao.



O HIPERCOAT

Industrial Coating

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA - FDS

Nome do produto: HIPERPOXI PRIMER POLIAMIDA 4X1 BRANCO
Codigo do produto: FI-LAB-311
Data da ultima revisao: 17/07/2025 - Revisao: 00

As instalagdes elétricas devem estar de acordo com as normas NEC (National Eletrical Code) ou IEC
(International Eletrical Commission) e/ou ABNT (Associacéo Brasileira de Normas Técnicas). O piso do local de
deposito deve ser impermeavel, ndao combustivel e possuir valas que permitam o escoamento para reservatorio
de contengdo. Tanques de estocagem devem ser circundados por diques de contengao e ter drenos para o caso
de vazamento.

Condi¢cdes de armazenamento:

Estocar o material em areas cobertas, secas, bem ventiladas e identificadas.
Manter o produto longe de fontes de calor e de ignigdo, afastado de alimentos e

q : . . i

Adequadas agentes oxidantes. Manter as embalagens sempre fechadas e identificadas.
Proteger do calor e raios solares diretos. Observar as orientagbes da etiqueta e
embalagem.

Evitar expor o produto a temperaturas elevadas, sol e chuva. Manter afastados de
A evitar: agentes oxidantes, solugbes acidas fortes e solugdes acidas fortes e solugdes
alcalinas fortes.

Nao armazenar com materiais explosivos, gases inflamaveis e/ou téxicos,

Produtos e materiais A . . D P
— substancias oxidantes, corrosivas e materiais que possam sofrer combustao
incompativeis: N

espontanea.

Materiais seguros para embalagem:

Recomendadas: Embalagens metalicas ou de vidro do tipo ambar.
Inadequadas: Certos materiais plasticos.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Medidas de controle de engenharia:

Preferencialmente utilizar o produto em cabine de aplicagdo adequada. Providenciar exaustdo/ventilagdo
adequada, mantendo a concentracdo abaixo dos limites de tolerancia (L.T.) recomendados. Caso contrario, usar
protegao respiratéria adequada.

Parametros de controle especificos:

Limite de exposicdo ocupacional:
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Absorgio | Até48horasisemana |  Graude
Agente quimico | Valorteto | também msalul?rldade a ser
/ pele considerado no
P PPM* MG/m?3** caso de sua
caracterizagao
Bisfenol AEpOXi | N N.D. N.D. N.D. N.D.
esina
Xileno 78 340 MEDIO
Di6xido de Titanio N. D. N. D. N. D. 10 N. D.

*PPM - partes de vapor ou gas por milhdo de partes de ar contaminado
**MG/m? - miligramas por metro cubico de ar
Fonte: NR 15 Anexo n° 11

Nome TLVITWA (ppm) | TLVISTEL (ppm) | TLV/ITETO (ppm)
BiSfnggLi’:‘]aEpéXi N.D. N.D. N.D.

Xileno 100 150 N. D.
Di6xido de Titanio N. D. N. D. N. D.

Fonte: ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

Nos locais onde se manipulam produtos quimicos devera ser realizado o
monitoramento da exposi¢do dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa
de Prevencao de Riscos Ambientais) da NR-9.

Procedimento recomendado
para monitoramento:

Equipamento de protec¢ao individual apropriado:

Utilizar respirador com filtro VO se a concentragao for inferior ao limite de
tolerancia e ndo houver deficiéncia de oxigénio. Caso contrario, ou seja,
concentragdo superior ao limite de tolerancia e/ou deficiéncia de oxigénio,
utilizar respirador com filtro VO e suprimento de ar.

Protecéo respiratoria:
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Protecdo das maos:

Protecédo dos olhos:

Protecdo da pele e do corpo:

Precaugdes especiais:

Em caso de contato prolongado ou repetitivo usar luvas de nitrilo. Cremes
de protegdo podem ser usados para proteger as areas expostas da pele
(nunca devem ser usados depois de ter ocorrido a exposigao).

Usar equipamento ocular hermético para proteger dos salpicos dos liquidos.

Usar vestuario antiestatico confeccionado em fibras naturais ou em fibras
sintéticas resistentes a altas temperaturas. Em caso de contato com a pele,
lavar abundantemente com agua.

Produtos quimicos s6 devem ser manuseados por pessoas capacitadas e habilitadas. Os EPI's devem possuir o
A (Certificado de Aprovagdo). Seguir rigidamente os procedimentos operacionais e de seguranga nos trabalhos
com produtos quimicos. Nunca usar embalagens vazias de produtos quimicos para armazenar produtos
alimenticios. Nos locais onde se manipulam produtos quimicos devera ser realizado o monitoramento da
exposicao dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevengéo de Riscos Ambientais) da NR-9.

Medidas de higiene:

Higienizar roupas e sapatos apdés o uso. Métodos gerais de controle utilizado em Higiene Industrial devem
minimizar a exposicao ao produto. Nao comer, beber ou fumar ao manusear produtos quimicos.

9. PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICOS

Estado fisico
Cor

Odor

pH

Liquido
Branco
Caracteristico

Nao aplicavel, solvente ndo aquoso.

Temperaturas especificas ou faixas de temperatura nas quais ocorrem mudangas de estado fisico:

Ponto ebuligado (°C) N.d.
Ponto de fusado N.d.
Temperatura de decomposigao (°C) : Nd.
Ponto de fulgor (vaso fechado °C) 56

Temperatura de auto-ignig¢ao (°C) 527

Limites de explosividade

Presséao vapor (mmHg)
Densidade do vapor

Inferior: 1 %
Superior: 7 %
6,72 (20°C)
2,0
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Densidade g/cm?®+/- 0,05
Viscosidade cinematica
Solubilidade

Coeficiente de particao octanol/agua
Inflamabilidade

Taxa de evaporagao (ac. de butila=1)

Insoluvel em agua
N.d.
N.d.
0,19

As informagdes contidas neste item foram derivadas do componente presente em maior concentragao.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Condi¢oes Especificas:

Reatividade:

Estabilidade:

Reacdes perigosas:

Condicoes a evitar:

Produtos e materiais incompativeis:

Necessidade de adicionar aditivos e inibidores:

Produtos perigosos da decomposigao:

11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS

N&o apresenta reatividade a temperatura ambiente e sob
condigbes normais de uso.

Estavel a temperatura ambiente e sob condigdes normais de
uso. Instavel em temperaturas superiores ao ponto de fulgor.

Nenhuma, quando o produto & armazenado, aplicado e
processado corretamente.

Extremo calor e chama aberta.

Materiais plasticos soliveis em acetato de etilglicol e/ou
xileno. Nao armazenar com materias explosivos, gases
inflamaveis e/ou toxicos, substancias oxidantes, corrosivas e
materias que possam sofrer combustao espontanea.

Nao ha necessidade.

Produz gases nocivos como mondxido de carbono (CO),
dioxido de carbono (COz) e 6xidos de nitrogénio (NOx).

Informagoes de acordo com as diferentes vias de exposigao:

Bisfenol A Epoxi Xileno
Resina
Rato, oral: 4300
mg/kg
DL50 N.D Rato, inalatéria:
21,7 mg/l
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Coelho, dermal:
N.D 20000 mg/kg
T Coelho, cutanea: >
1700mg/kg
CL50 N. D. N. D.
Carcinogenicidade N. D. N. D.
Mutagenicidade N. D. N. D.
Teratogenicidade N. D. N. D.
Toxicidade crénica: Sobre a pele, o contato prolongado leva a desengorduramento, podendo causar

dermatites e eczema. Os disturbios mais comuns referentes aos vapores dos vapores de
acetato de etil glicol sdo fadiga, dor de cabega, irritabilidade, fraqueza, perda de
memoria, sonoléncia, zumbido, distirbios do humor e do equilibrio, nduseas e perda de
apetite. Na via respiratéria podem surgir bronquite crénica e diminuigdo do volume
expiratorio. No aparelho reprodutor pode surgir infertilidade, anormalidades fetais,
patologias renais em criangas cujas maes foram expostas. Gravidas expostas a
concentragdes acima do limite de tolerancia podem apresentar ameaga de aborto. Pode
causar anemia, afetar o SNC e sistema nervoso periférico, provocando lesbes
vasculares e dos neurbnios, dor de cabega, irritabilidade, disturbios Vvisuais,
inconsciéncia e alteragdes sensoriais. TOxico para os rins e sistema digestivo.

12. INFORMACOES ECOLOGICAS

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Devido a se tratar de um produto néo totalmente degradavel, ndo permitir a contaminagéo de esgotos, solos e
linhas de agua.

Mobilidade: O produto infiltra-se facilmente no solo.
Bioacumulagéo: N&o considerado potencialmente bioacumulativo.
Ecotoxicidade: Prejudicial a fauna e a flora. Contamina o lencol freatico.
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13. CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Métodos de tratamento de disposigao:

N&o descartar em esgotos, rios, lagos e mananciais. Dispor em aterro industrial

Produto: ou incineragéo, de acordo com a legislagao local vigente.
. N&o descartar em cursos d'agua. Dispor em aterro industrial ou incineragéo, de
Residuos do produto: ; = ;
acordo com a legislagao local vigente.

Descarte em instalacdo autorizada. Embalagens limpas devem ser enviadas
Embalagem utilizada: para reciclagem. Embalagens com residuos deverdo ser dispostas conforme
legislacao vigente local.

14. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentag¢des nacionais e internacionais:

Terrestre

ONU 1263
Classe de risco 3
Numero de risco 30
Grupo de embalagem 1]
Nome apropriado para embarque Tinta
Maritimo

IMDG / GGVsea / ONU 1263
Classe de risco 3
Numero de risco 30
Grupo de embalagem 1l

EmS F-E S-E
MFAG 310,330
Nome apropriado para embarque Tinta
Aéreo

ONU 1263
Classe de risco 3
Numero de risco 30
Grupo de embalagem 1l
Nome apropriado para embalagem Paint

15. INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

Informagodes sobre riscos e seguranga conforme escritas no rétulo:
Produto esta rotulado da seguinte forma de acordo com o Dec. Lei 120/92 de 30/06/92 e a portaria 1164/92 de
18/12/92.
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Regulamentagoes especificas para o produto quimico:

Decreto Federal n° 2.657/1998
Lei n° 12.305/210

Decreto n° 7.404/2010
Portaria n° 229/2011

ABNT NBR 14725:2014

16. OUTRAS INFORMACOES

Siglas utilizadas:

Legenda:
F+ Extremamente Inflamavel
T Toxico
Xn Nocivo
Xi Irritante
N Nocivo para o meio ambiente
CAS Chemical Abstract Service /Servigo de Registro de Produtos Quimicos
VO Vapores Organicos
NEC National Eletrical Code/Cddigo Nacional de Eletricidade
IEC International Eletrical Commission/Comisséo Internacional de Eletricidade
ABNT Associagao Brasileira de Normas Técnicas
ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists/Conferéncia Americana de
Higienistas Industriais Governamentais
TLV Threshold Limit Values/Valores Limites de Tolerancia
TLV/TWA Time Weighted Average/Limite de Tolerancia — Média Ponderada pelo Tempo
TLV/STEL Short Term Exposure Limit/Limite de Tolerancia — Exposigdo de Curta Duragéo
TLV/C Limite de Tolerancia — Valor Teto
EPI Equipamento de Protegao Individual
CA Certificado de Aprovagao
PPRA Programa de Prevencao de Riscos Ambientais
NR Norma Regulamentadora
NFPA National Fire Protection Agency
mmHg milimetros de mercurio — unidade de presséo
DL50 Dose Letal média
CL50 Concentragao Letal média
ppm partes por milhdo
N. D. Nao disponivel

As informagbes deste documento refletem o conhecimento atual sobre o produto e estdo em conformidade com a
norma NBR 14725-4:2014. No entanto, as condigdes de uso sdo de responsabilidade do usuario e estdo fora do
nosso controle. O produto deve ser utilizado exclusivamente para a aplicagdo indicada, conforme métodos
reconhecidos e eficazes, sendo proibido seu uso para outras finalidades sem autorizagdo por escrito. O usuario é

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.
Rod. BR 262, s/n°, Km 8 Vila Bethania - Viana - ES Brasil CEP: 29136-010
Fone: (27) 2122-0444/ (27) 2122-0408
Quimico Responsavel
CRQ: 213000476 — 21* Regiao.
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responsavel por cumprir todas as exigéncias legais aplicaveis. Este documento ndo constitui especificacdo de
qualidade nem garante propriedades do produto. Foi elaborado com base nos conhecimentos disponiveis sobre seu
manuseio, sob condigbes normais de uso, conforme indicado na embalagem e na Segdo 1. O uso combinado com
outros materiais ou de forma diferente da recomendada é de inteira responsabilidade do usuario. E essencial que o
usuario conhega os riscos do produto, e cabe a empresa garantir o treinamento adequado de seus colaboradores
quanto a exposi¢cdo ao mesmo. Reservamo-nos o direito de alterar estas informagdes sem aviso prévio, em fungéo de
melhorias no produto ou no conhecimento técnico.

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.
Rod. BR 262, s/n°, Km 8 Vila Bethania - Viana - ES Brasil CEP: 29136-010
Fone: (27) 2122-0444/ (27) 2122-0408
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1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto
Principais usos recomendados

Codigo do produto
Nome da empresa
Endereco

Sac

Telefone da empresa
Ceatox

Numero do fax

COMPONENTE B HIPERPOXI PRIMER POLIAMIDA 4X1

Indicado para aplicagdo em todo tipo de substratos de maquinarios e
equipamentos em geral, incluindo chapas nuas, ferro fundido, aluminio
galvanizado e também superficies de dificil aderéncia.

FI-LAB-312

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.

Rod. BR 262, s/n°, Km 8, Vila Bethania - Viana - ES Brasil CEP: 29136-010
(27) 2122-0408

(27) 2122-0444

0800 283 9904

(27) 2122-0450

2. IDENTIFICACAO DE PERIGO

Classificagao da mistura
Liquidos inflamaveis
Toxidade aguda (inalagéo)
Toxidade aguda (ingestéo)
Toxidade aguda (dérmica)
Corrosao / irritacao a pele
Sensibilidade a pele
Carcinogenicidade
Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos -
Exposigao repetida
Perigoso meio aquatico
Toxicidade a reprodugéo

Categoria 3
Categoria 4
Categoria 4
Categoria 5
Categoria 2
Categoria 1
Categoria 1B

Categoria 2

Categoria 2
Categoria 1B

A classificagdo do produto foi feita de acordo com a ABNT NBR 14725-2:2009.

Elementos de rotulagem:

OO ®

FElit Indutstria de Tintas e Revestimentos LTDA.
Rod. BR 262, s/n°, Km 8 Vila Bethania - Viana - ES Brasil CEP: 29136-010
Fone: (27) 2122-0444/ (27) 2122-0408

Quimico Responsavel

CRQ: 213000476 — 21° Regido.
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Palavras de adverténcia: Perigo; Atengéo
Frases de perigo:

H226 Liquido e vapores inflamaveis.

H302 Nocivo se ingerido.

H313 Pode ser nocivo em contato com a pele.

H315 Provoca irritagao a pele.

H318 Provoca lesbes oculares graves.

H332 Nocivo se inalado.

H350 Pode provocar cancer.

H360 Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.

H373 Pode provocar danos aos 6rgaos por exposi¢cao repetida ou prolongada.
H401 Téxico para os organismos aquaticos.

Frases de precaugao:

P201 Obtenha instrugbes especificas antes da utilizagao.

P202 Nao manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precaug¢des de seguranga.

P210 Mantenha afastado do calor, superficies quentes, faisca, chamas abertas e outras fontes de ingnigao.
Nao fume.

P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P240 Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferéncias.

P241 Utilize equipamento a prova de exploséo.

P242 Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.

P243 Tomar medidas de precaugao contra descargas eletrostaticas.

P260 Nao inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.

P261 Evite inalar poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.

P264 Lave cuidadosamente apds 0 manuseio.

P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P273 Evite a liberagdo para o meio ambiente.

P280 Use luvas de protegao/ roupa de protecao/ protecao ocular/ protegéo facial.

Reacao:

P301+P330+P331 EM CASO DE INGESTAO: Enxague a boca. NAO provoque vémito.

P302+P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com agua em abundancia/...

P303+P361+P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a
roupa contaminada. Enxague a pele com agua [ou tome uma duchal].

P304+P340 EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso em
uma posicdo que nao dificulte a respirago.

P308+P313 EM CASO DE exposicdo ou suspeita de exposigcdo: Contate um médico.

P312 Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA.

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.
Rod. BR 262, s/n°, Km 8 Vila Bethania - Viana - ES Brasil CEP: 29136-010
Fone: (27) 2122-0444/ (27) 2122-0408
Quimico Responsavel
CRQ: 213000476 — 21* Regiao.
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P314 Em caso de mal-estar, consulte um médico.

P332+P313 Em caso de irritagao cutdnea: consulte um médico.

P337+P313 Caso a irritacdo ocular persista: consulte um médico.

P362+P364 Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.
P370+P378 Em caso de incéndio: Para exting&o utilize conforme capitulo 5 da FDS.

Armazenamento:
P403+P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P403+P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.
P405 Armazene em local fechado a chave.
Tratamento e disposi¢ao de residuos:
P501 Descarte o conteudo/recipiente em local apropriado conforme legislagao.
Outros perigos: Pode causar reagdes alérgicas na pele.

3. COMPOSICAO E INFORMACAO SOBRE OS INGREDIENTES

Descri¢ao do Produto: Mistura.

Nome N° CAS Concentragao Sinénimos
Poliamida 68082-29-1 40 - 90% -
Xileno 1330-20-7 30 — 50% Dimetilbenzeno; Xilenos
mistos; Xilol
Acetato de Butila 123-86-4 5-15% Ester butllico do acido
acético; etanoato de butila

Observagoes: Xileno (9% Etilbenzeno, N° CAS 100-41-4).

Informacgbes sobre componentes perigosos: N. D.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros socorros:
Em caso de duvidas ou necessitando maiores informagdes ligar para CCI - Centro de Controle de Intoxicagoes,
fone: (0xx11) 5012-5311 (Atendimento 24 horas).

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.
Rod. BR 262, s/n°, Km 8 Vila Bethania - Viana - ES Brasil CEP: 29136-010
Fone: (27) 2122-0444/ (27) 2122-0408
Quimico Responsavel
CRQ: 213000476 — 21* Regiao.
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Remover a vitima para local arejado mantendo-a em repouso e aquecida. Se a
respiragdo for irregular ou ocorrer uma parada respiratoria, aplicar respiragéo
artificial. N&o ministrar nada oralmente. Procurar assisténcia meédica
imediatamente, levando o rétulo do produto sempre que possivel.

Inalacao:

(Retirar o material contaminado). Retirar o produto com 6éleo vegetal (6leo de
cozinha) e em seguida lavar cuidadosamente a pele com agua abundante, ndo
utilizar solventes ou diluentes. Procurar atendimento médico caso apresentar
irritacdo ou outros sintomas.

Contato com a pele:

Contato com os olhos: Lavar os olhos com agua corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as
palpebras separadas. Remova lentes de contato, se tiver. Procurar assisténcia
médica imediatamente, levando o rétulo do produto sempre que possivel. Se
necessario, consulte um oftalmologista.

Ingestao: N&o provocar vémito. Procurar atendimento médico imediatamente.

Acodes a serem evitadas:
Provocar vémito.

Descrigao breve dos principais sintomas e efeitos:
Dores de cabecga, tonturas, fadigas e em casos extremos, perda de consciéncia.

Notas para o médico:

Fazer tratamento sintomatico. N&do induzir o vOmito devido ao risco de aspiragdo do contelido gastrico para os
pulmdes. A lavagem gastrica é indicada quando o paciente ingere grande quantidade, mais de 5 mL da
substancia em sua forma pura. O potencial de toxidade da quantidade ingerida deve ser avaliado em raz&o do
risco de aspiragdo pela lavagem gastrica. O carvao ativado em solugao pode ser util. Contudo, em alguns casos
0 carvao provoca vomito.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extingdo apropriados:
Espumas, p6 quimico, CO2, agua em forma de neblina.

Meios de extingdao ndo recomendados:
Jato de agua.

Perigos especificos:
Liquido inflamavel. Perigoso quando exposto ao calor ou fontes de ignicdo. Embalagens expostas ao fogo
poderdo se romper devido ao aumento de pressdo com risco de uma subsequente explosédo. As particulas

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.
Rod. BR 262, s/n°, Km 8 Vila Bethania - Viana - ES Brasil CEP: 29136-010
Fone: (27) 2122-0444/ (27) 2122-0408
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finamente dispersadas ddo forma a misturas explosivas no ar. Em caso de queima forma-se uma fumaga densa
e negra. A inalagdo de produtos de decomposi¢ao perigosos pode provocar sérios danos a saude.

Métodos especiais:

Resfriar com agua recipientes fechados na proximidade do foco de incéndio. Deve impedir-se que os efluentes
resultantes do combate ao incéndio contaminem esgotos ou linhas de agua. Evacue a area e combata o fogo a
uma distancia segura. Utilize diques para conter a agua usada no combate e elimine-a segundo a legislagéo
local. Usar a agua sob forma de neblina para resfriar os recipientes expostos ao fogo. Em caso de fogo intenso
em area de estocagem, usar mangueiras manejadas a distancia.

Protecdo dos bombeiros:

Evacuar e isolar a area. Aproximar-se do fogo com o vento as suas costas. Combater o incéndio a uma
distancia segura. Remover as embalagens do produto da area do incéndio se isto puder ser feito com
segurancga. Podera ser necessario o uso de mascaras contra gases.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO E VAZAMENTO

Precaugdes pessoais, equipamentos de protegio e procedimentos de emergéncia

Vestir equipamento de protegédo pessoal se necessario. Colocar as pessoas em seguranca. Evitar a inalagéo de
névoa/ vapores e entrar em contato direto com o produto. Ndo fumar no local. Evitar formagdo de po, com
excegao das cabines de aplicagéo.

Nenhuma acdo devera ser tomada que possa gerar perigo as pessoas
sem a formagdo e treinamento adequados. Conhecer os perigos do
produto vazado/derramado. Utilizar equipamentos de protecao individual
adequados — consultar a seg¢do 8. Evacuar as areas vizinhas. Isolar a
area e manter curiosos afastados. Nao tocar ou caminhar sobre o produto
derramado. Eliminar todas as fontes de igni¢cdo. Evitar respirar os
vapores ou névoa. Providenciar ventilacdo adequada se possivel. Utilizar
mascara adequada quando a ventilagdo for insuficiente. De acordo com
as caracteristicas do local e/ou area e em razdo da quantidade de
produto derramado/vazado medidas adicionais de emergéncia deveréo
ser adotadas sob a supervisao de profissional capacitado.

Para o pessoal que nao faz parte
dos servicos de emergéncia:

Se for necessario vestimenta especializada para combater o
vazamento/derramamento a segdo 8 devera ser consultada. Todas as
precaugdes descritas no item seguinte deverao ser seguidas.

Para o pessoal do servico de
emergéncia:

Remocao de fontes de ignicao: Eliminar e/ou isolar todas as fontes de igni¢éo, sinalizar e ventilar o local.
Na&o utilizar ferramentas que possam produzir faiscas.

Controle de poeira: N&o aplicavel por se tratar de um produto liquido

Prevenciao da inalacdo, contato Utilizar equipamentos de protegdo individuais recomendados, como:
com pele, olhos e mucosas: mascara facial com filtro VO e 6culos de protegéo.

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.
Rod. BR 262, s/n°, Km 8 Vila Bethania - Viana - ES Brasil CEP: 29136-010
Fone: (27) 2122-0444/ (27) 2122-0408
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CRQ: 213000476 — 21* Regiao.
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Impedir que o produto ou a agua de atendimento a emergéncias atinja
cursos d’agua, canaletas, bueiros ou galerias de esgoto. Em caso de

Precaucdes ao meio ambiente: derramamento significativo, conter o produto utilizando material inerte
como areia ou terra. Se for conveniente, utilizar materiais absorventes
como serragem, estopas, vermiculita, etc.

Métodos para limpeza:

Retirar o produto empogado através de caminhdo vacuo-truck e transferir

para um tanque de emergéncia. Providenciar aterramento de todos os
Recuperacgio: equipamentos utilizados. Conservar o produto em recipiente de

emergéncia, devidamente etiquetado e bem fechado, para posterior

reciclagem ou eliminacéo.

Incinerar materiais contaminados em instalagdo autorizada. Nao despejar
Elimi = . no sistema de esgotos. A disposicao final desse material devera ser
=liminacdo: acompanhada por especialista e de acordo com a legislagdo ambiental

vigente.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas para manuseio seguro

Prevencao da exposicédo do E necessario o uso de mascara facial. Se houver a possibilidade de
trabalhador: ocorrerem respingos, utilizar dculos de protegéo.

Ventilagdo local exaustora suficiente para prevenir o acumulo de vapor

Prevencéo de incéndio e em concentragbes explosivas. Todos os elementos condutores do
explosio: sistema, em contato com o produto, devem ser aterrados eletricamente.

N&o fumar no local.

- . Manipular o produto respeitando as regras de seguranga e higiene
Precaucdes para manuseio . . : N
industrial. Chuveiros de emergéncia e lavador de olhos devem ser

seguro: instalados nos locais de uso e estocagem.

Orientagdes para o manuseio seguro:

Evitar contato com a pele, mucosas, olhos, e inalagéo de pés.

Nao reutilizar a embalagem.

Nao fumar, comer ou beber na area de manuseio.

Lavar as maos apos o0 manuseio.

Manusear o produto em local fresco e arejado, longe de chamas, faiscas e fontes de calor.

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.
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ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas:

As instalagdes elétricas devem estar de acordo com as normas NEC (National Eletrical Code) ou IEC
(International Eletrical Commission) e/ou ABNT (Associacédo Brasileira de Normas Técnicas). O piso do local de
deposito deve ser impermeavel, nao combustivel e possuir valas que permitam o escoamento para reservatorio
de contencdo. Tanques de estocagem devem ser circundados por diques de contengao e ter drenos para o caso
de vazamento.

Condigoes de armazenamento:

Estocar o material em areas cobertas, secas, bem ventiladas e identificadas.
Manter o produto longe de fontes de calor e de ignigdo, afastado de alimentos e

Adequadas: agentes oxidantes. Manter as embalagens sempre fechadas e identificadas.
Proteger do calor e raios solares diretos. Observar as orientagbes da etiqueta e
embalagem.

Evitar expor o produto a temperaturas elevadas, sol e chuva. Manter afastados de
A evitar: agentes oxidantes, solugbes acidas fortes e solugdes acidas fortes e solugdes
alcalinas fortes.

Nao armazenar com materiais explosivos, gases inflamaveis e/ou téxicos,
substancias oxidantes, corrosivas e materiais que possam sofrer combustao
espontanea.

Produtos e materiais
incompativeis:

Materiais seguros para embalagem:

Recomendadas: Embalagens metalicas ou de vidro do tipo dmbar.
Inadequadas: Certos materiais plasticos.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Medidas de controle de engenharia:

Preferencialmente utilizar o produto em cabine de aplicagdo adequada. Providenciar exaustao/ventilagdo
adequada, mantendo a concentragédo abaixo dos limites de tolerancia (L.T.) recomendados. Caso contrario, usar
protecao respiratéria adequada.

Parametros de controle especificos:

Limite de exposicdo ocupacional:

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.
Rod. BR 262, s/n°, Km 8 Vila Bethania - Viana - ES Brasil CEP: 29136-010
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Absorgio | Até48horasisemana |  Graude
Agente quimico | Valorteto | também msalul?(r;daze a ser
/ pele considerado no
P PPM* MG/m?3** caso de sua
caracterizagao
Poliamida N.D. N.D. N. D. N.D. N.D.
Xileno 78 340 MEDIO
Acetato de Butila N. D. N. D. N. D. N. D. N. D.

*PPM - partes de vapor ou gas por milhdo de partes de ar contaminado
**MG/m? - miligramas por metro cubico de ar
Fonte: NR 15 Anexo n° 11

Nome TLV/ITWA (ppm) TLVISTEL (ppm) | TLVITETO (ppm)
Poliamida N. D. N. D. N. D.
Xileno 100 150 N. D.
Acetato de Butila 150 200 N. D.

Fonte: ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

Nos locais onde se manipulam produtos quimicos devera ser realizado o
monitoramento da exposi¢do dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa
de Prevencao de Riscos Ambientais) da NR-9.

Procedimento recomendado
para monitoramento:

Equipamento de protec¢ao individual apropriado:

Utilizar respirador com filtro VO se a concentragao for inferior ao limite de
tolerancia e ndo houver deficiéncia de oxigénio. Caso contrario, ou seja,
concentragdo superior ao limite de tolerancia e/ou deficiéncia de oxigénio,
utilizar respirador com filtro VO e suprimento de ar.

Protecéao respiratéria:

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.
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Em caso de contato prolongado ou repetitivo usar luvas de nitrilo. Cremes
Protecdo das maos: de protegdo podem ser usados para proteger as areas expostas da pele

(nunca devem ser usados depois de ter ocorrido a exposigao).
Protecédo dos olhos: Usar equipamento ocular hermético para proteger dos salpicos dos liquidos.

Usar vestuario antiestatico confeccionado em fibras naturais ou em fibras
Protecéo da pele e do corpo: sintéticas resistentes a altas temperaturas. Em caso de contato com a pele,

lavar abundantemente com agua.
Precaugdes especiais:

Produtos quimicos s6 devem ser manuseados por pessoas capacitadas e habilitadas. Os EPI's devem possuir o
A (Certificado de Aprovagdo). Seguir rigidamente os procedimentos operacionais e de seguranga nos trabalhos
com produtos quimicos. Nunca usar embalagens vazias de produtos quimicos para armazenar produtos
alimenticios. Nos locais onde se manipulam produtos quimicos devera ser realizado o monitoramento da
exposicao dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevengéo de Riscos Ambientais) da NR-9.

Medidas de higiene:

Higienizar roupas e sapatos apdés o uso. Métodos gerais de controle utilizado em Higiene Industrial devem
minimizar a exposicao ao produto. Nao comer, beber ou fumar ao manusear produtos quimicos.

9. PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICOS

Estado fisico :  Liquido

Cor :  Caracteristico

Odor :  Caracteristico

pH : Nao aplicavel, solvente ndo aquoso.

Temperaturas especificas ou faixas de temperatura nas quais ocorrem mudangas de estado fisico:
Ponto ebuligado (°C) : Nd.

Ponto de fusado : Nd.

Temperatura de decomposicgao (°C) : Nd.

Ponto de fulgor (vaso fechado °C) : 56

Temperatura de auto-ignigédo (°C) ;527

o o Inferior: 1 %
Limites de explosividade Superior: 7 %
Pressao vapor (mmHg) ;6,72 (20°C)
Densidade do vapor 20

Densidade g/cm?3+/- 0,05 Do-
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Viscosidade cinematica
Solubilidade

Coeficiente de particao octanol/agua
Inflamabilidade

Taxa de evaporacao (ac. de butila=1)

60 - 70 UK
Insoluvel em agua
N.d.

N.d.

0,19

As informagdes contidas neste item foram derivadas do componente presente em maior concentragao.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Condicdes Especificas:

Reatividade:

Estabilidade:

Reacdes perigosas:

Condicoes a evitar:

Produtos e materiais incompativeis:

Necessidade de adicionar aditivos e inibidores:

Produtos perigosos da decomposi¢ao:

11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS

N&o apresenta reatividade a temperatura ambiente e sob
condigbes normais de uso.

Estavel a temperatura ambiente e sob condi¢gdes normais de
uso. Instavel em temperaturas superiores ao ponto de fulgor.

Nenhuma, quando o produto é armazenado, aplicado e
processado corretamente.

Extremo calor e chama aberta.

Materiais plasticos soliveis em acetato de etilglicol e/ou
xileno. Nao armazenar com materias explosivos, gases
inflamaveis e/ou toxicos, substancias oxidantes, corrosivas e
materias que possam sofrer combustao espontanea.

Nao ha necessidade.

Produz gases nocivos como mondxido de carbono (CO),
dioxido de carbono (COz) e 6xidos de nitrogénio (NOx).

Informagodes de acordo com as diferentes vias de exposigao:

Poliamida Xileno Acetato de Butila
Rato, oral: 4300
DL50 N. D mg/kg o Coelho, oral: > 5000
Rato, inalatoria: mg/kg
21,7 mg/l

Elit Industria de Tintas e Revestimentos LTDA.
Rod. BR 262, s/n°, Km 8 Vila Bethania - Viana - ES Brasil CEP: 29136-010
Fone: (27) 2122-0444/ (27) 2122-0408
Quimico Responsavel
CRQ: 213000476 — 21* Regiao.



O HIPERCOAT

Industrial Coating

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA - FDS

Nome do produto: COMPONENTE B HIPERPOXI PRIMER POLIAMIDA 4X1
Codigo do produto: FI-LAB-312
Data da ultima revisio: 17/07/2025 - Revisao: 00

Coelho, dermal:
20000 mg/kg
N.D. Coelho, cutanea: > N.D.
1700mg/kg
Rato, inalagao: > 20
CL50 N. D. N. D. mglL por 4h
Carcinogenicidade N. D. N. D. N. D.
Mutagenicidade N. D. N. D. N. D.
Teratogenicidade N. D. N. D. N. D.
Toxicidade crénica: Sobre a pele, o contato prolongado leva a desengorduramento, podendo causar

dermatites e eczema. Os disturbios mais comuns referentes aos vapores dos vapores de
acetato de etil glicol sdo fadiga, dor de cabega, irritabilidade, fraqueza, perda de
memoria, sonoléncia, zumbido, distirbios do humor e do equilibrio, nduseas e perda de
apetite. Na via respiratéria podem surgir bronquite crénica e diminuigdo do volume
expiratorio. No aparelho reprodutor pode surgir infertilidade, anormalidades fetais,
patologias renais em criangas cujas maes foram expostas. Gravidas expostas a
concentragdes acima do limite de tolerancia podem apresentar ameaga de aborto. Pode
causar anemia, afetar o SNC e sistema nervoso periférico, provocando lesbes
vasculares e dos neurbnios, dor de cabega, irritabilidade, disturbios visuais,
inconsciéncia e alteragdes sensoriais. Toxico para os rins e sistema digestivo.

12. INFORMACOES ECOLOGICAS

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Devido a se tratar de um produto nao totalmente degradavel, ndo permitir a contaminagdo de esgotos, solos e
linhas de agua.

Mobilidade: O produto infiltra-se facilmente no solo.
Bioacumulagao: N&o considerado potencialmente bioacumulativo.
Ecotoxicidade: Prejudicial a fauna e a flora. Contamina o lencol freatico.
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13. CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Métodos de tratamento de disposigao:

N&o descartar em esgotos, rios, lagos e mananciais. Dispor em aterro industrial

Produto: ou incineragao, de acordo com a legislacao local vigente.
. N&o descartar em cursos d'agua. Dispor em aterro industrial ou incineragéo, de
Residuos do produto: ; = ;
acordo com a legislacao local vigente.

Descarte em instalagdo autorizada. Embalagens limpas devem ser enviadas
Embalagem utilizada: para reciclagem. Embalagens com residuos deverédo ser dispostas conforme
legislagao vigente local.

14. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentag¢des nacionais e internacionais:

Terrestre

ONU 1263
Classe de risco 3
Numero de risco 30
Grupo de embalagem 1]
Nome apropriado para embarque Tinta
Maritimo

IMDG / GGVsea / ONU 1263
Classe de risco 3
Numero de risco 30
Grupo de embalagem 1

EmS F-E S-E
MFAG 310,330
Nome apropriado para embarque Tinta
Aéreo

ONU 1263
Classe de risco 3
Numero de risco 30
Grupo de embalagem 1l
Nome apropriado para embalagem Paint

15. INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

Informagodes sobre riscos e seguranga conforme escritas no rétulo:
Produto esta rotulado da seguinte forma de acordo com o Dec. Lei 120/92 de 30/06/92 e a portaria 1164/92 de
18/12/92.
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Regulamentagoes especificas para o produto quimico:

Decreto Federal n° 2.657/1998
Lei n® 12.305/210

Decreto n° 7.404/2010
Portaria n° 229/2011

ABNT NBR 14725:2014

16. OUTRAS INFORMACOES

Siglas utilizadas:

Legenda:
F+ Extremamente Inflamavel
T Toxico
Xn Nocivo
Xi Irritante
N Nocivo para o meio ambiente
CAS Chemical Abstract Service /Servigo de Registro de Produtos Quimicos
VO Vapores Orgéanicos
NEC National Eletrical Code/Cddigo Nacional de Eletricidade
IEC International Eletrical Commission/Comisséo Internacional de Eletricidade
ABNT Associagao Brasileira de Normas Técnicas
ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists/Conferéncia Americana de
Higienistas Industriais Governamentais
TLV Threshold Limit Values/Valores Limites de Tolerancia
TLV/TWA Time Weighted Average/Limite de Tolerancia — Média Ponderada pelo Tempo
TLV/STEL Short Term Exposure Limit/Limite de Tolerancia — Exposigdo de Curta Duragéo
TLV/C Limite de Tolerancia — Valor Teto
EPI Equipamento de Protegao Individual
CA Certificado de Aprovagao
PPRA Programa de Prevencao de Riscos Ambientais
NR Norma Regulamentadora
NFPA National Fire Protection Agency
mmHg milimetros de mercurio — unidade de presséo
DL50 Dose Letal média
CL50 Concentragao Letal média
ppm partes por milhdo
N. D. Nao disponivel

As informagbes deste documento refletem o conhecimento atual sobre o produto e estdo em conformidade com a
norma NBR 14725-4:2014. No entanto, as condigdes de uso sdo de responsabilidade do usuario e estdo fora do
nosso controle. O produto deve ser utilizado exclusivamente para a aplicagdo indicada, conforme métodos
reconhecidos e eficazes, sendo proibido seu uso para outras finalidades sem autorizagdo por escrito. O usuario é
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responsavel por cumprir todas as exigéncias legais aplicaveis. Este documento ndo constitui especificacdo de
qualidade nem garante propriedades do produto. Foi elaborado com base nos conhecimentos disponiveis sobre seu
manuseio, sob condigbes normais de uso, conforme indicado na embalagem e na Segdo 1. O uso combinado com
outros materiais ou de forma diferente da recomendada é de inteira responsabilidade do usuario. E essencial que o
usuario conhega os riscos do produto, e cabe a empresa garantir o treinamento adequado de seus colaboradores
quanto a exposi¢cdo ao mesmo. Reservamo-nos o direito de alterar estas informagdes sem aviso prévio, em fungéo de
melhorias no produto ou no conhecimento técnico.
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